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PLUS DE 100 ANS 
D’INNOVATION  

& 
D’EXCELLENCE…

patients, que ce soit à domicile, à l’hôpital, dans les  
cabinets ou sur les lieux de soins. Depuis plus de 100 
ans, nous oeuvrons à l’intersection critique où les  
innovations qui sauvent 

et préservent des vies rencontrent les professionnels 
qui rendent cette mission possible. Avec des produits, 
des solutions de santé numérique et des thérapies 
disponibles dans plus de 100 pays, les employés de 
Baxter dans le monde entier s’appuient sur le riche 
patrimoine de percées médicales de l’entreprise pour 
faire progresser la prochaine génération d’innovations 
pour accompagner la transformation des soins de 
santé. 

Unis pour sauver et préserver des vies. 

Notre société s’appuie sur un héritage global  
de plus de 100 années d’innovation et d’excellence  
pour proposer des solutions qui améliorent les soins  
pour les patients et leurs soignants. 

Chaque jour, des millions de patients, de soignants et de 
professionnels de santé comptent sur l’expertise et le portefeuille de 
solutions Baxter en diagnostic, soins intensifs,  solutions de nutrition,                             
matériels de pointe hospitaliers et chirurgicaux, dispositifs de transferts  

Pour en savoir plus,  
visitez www.baxter.fr ... 

... et suivez-nous  
sur Linkedin. 
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NOTRE OFFRE  
DE SERVICE 
SERVINITY™

UN SERVICE ENTIÈREMENT “MADE IN FRANCE”  
POUR UNE MEILLEURE RÉPONSE À VOS BESOINS

Le Service Baxter est le seul fournisseur dont vous avez besoin  
pour la gestion de l’ensemble des produits de la marque (lits, surfaces, 
systèmes de transfert...). 

De la hotline à notre service de pièces détachées, l’ensemble  
du Service Baxter est géré sur notre site de Pluvigner en Bretagne.

Notre gamme de services garantit non seulement votre conformité aux 
lois et règlementations françaises mais contribue également  
à la prévention des défaillances et à la sécurité des patients  
et des utilisateurs.

0 820 012 345

•  Un centre d’appel accessible 24h/24 et 7j/7

•  Une organisation composée de 41 techniciens experts  
capables d’intervenir sur le terrain dans les 48 heures

•  Service de pièces détachées : 3000 m² d’entrepôt de stockage  
permettant une livraison dans les 48 heures
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SOLUTIONS  
BAXTER

ACCÉLERER  
LA RÉHABILITATION 
DU PATIENT

OPTIMISER  
L’EFFICACITÉ  
ET LA SECURITÉ 
CHIRURGICALES

LA CONSTRUCTION DÉVELOPPER  
LA SANTÉ  
DIGITALE

PERMETTRE 
UN DIAGNOSTIC  
ET UN TRAITEMENT 
PLUS PRÉCOCE
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Délivrer aujourd’hui les soins de demain 
Nous sommes convaincus que les soins de santé  
de demain consisteront à fournir à nos clients  
des solutions intelligentes qui permettront  
de délivrer des soins adaptés à nos patients  
et à leur personnel soignant. Nous nous engageons 
plus que jamais à connecter les équipes de soins 
pour un avenir plus visionnaire.

La qualité des soins au cœur  
de tout ce que nous entreprenons
En améliorant la façon dont nous surveillons  
et gérons la santé des patients, nous pouvons 
optimiser les résultats des soins du patient, 
aujourd’hui et demain.

LE SERVICE DES URGENCES

LA CHAMBRE DE LONG SÉJOUR

LA CHAMBRE DE MCO

LA CHAMBRE DE SOINS INTENSIFS

LA CHAMBRE DE RÉANIMATION

LA SALLE D’ACCOUCHEMENT 

LA CHAMBRE BARIATRIQUE
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L’innovation et les solutions  
connectées sont au cœur de nos activités
L’innovation et la connectivité avancée  
de Baxter apportent un soutien  
au personnel soignant, des solutions 
les plus simples aux plus complexes,  
et de la conception à l’étape finale  
de la construction.

SOLUTIONS BAXTER

OPTIMISER  
L’EFFICACITÉ  

ET LA SÉCURITÉ  
CHIRURGICALES

LE BLOC OPÉRATOIRE

SALLE DE SOINS  
POST-INTERVENTIONNELLE (SSPI)
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SOLUTIONS BAXTER

NOS SOLUTIONS  
DE CONSTRUCTION

Des produits et des solutions 
adaptés pour adresser les besoins 
de transferts et mobilisation dans 

l'ensemble des services. 

Des produits et des solutions 
intégrés pour des blocs opératoires 
clés en main. 

Photo non contractuelle
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INSTALLATIONS  
DE NOS ÉQUIPEMENTS
• Rails plafonnniers
• Éclairages
• Cloison modulaire
• Bras

SUPPORT AVANT-VENTES
• Plans
•  Expertise et validations  

des contraintes techniques
• Etudes, devis et mémoires techniques

INSTALLATIONS
• Suivi et coordination des chantiers
• Planifications
• Pose de réception des équipements

BUREAU D'ÉTUDES 
UNE ÉQUIPE DE 15 PERSONNES  

DÉDIÉE À VOTRE PROJET

SOLUTIONS BAXTER

NOS SOLUTIONS  
DE CONSTRUCTION

Conception 2D & 3D

Li
vr

aison

Coordination Réalité
 virt

ue
lle

VOTRE PROJET
CONSTRUCTION
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SOLUTIONS BAXTER

DÉVELOPPER  
LA SANTÉ DIGITALE LA CONNECTIVITÉ
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SOLUTIONS BAXTER

SERVICES  
DES URGENCES

1   BRANCARD  
DE TRANSPORT P8005TM

2  ÉCLAIRAGE TL1000TM

3   MONITEUR DE SIGNES  
VITAUX CONNEX* SPOT 

4  SYSTÈME MURAL INTÉGRÉ
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SOLUTIONS BAXTER

CHAMBRE 
BARIATRIQUE  

1   SYSTÈME DE RAIL  
ENCASTRÉ DROIT

2   MOTEUR LIKOGUARDTM XL

3   LÈVE PERSONNE  
MOBILE VIKINGTM XL

4   LIT BARIATRIQUE  
COMPELLATM

5  CHEVET CATONITM STYLE

6    MONITEUR DE SIGNES  
VITAUX CONNEX* SPOT 

SOMMAIRE
GÉNÉRAL
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SOLUTIONS BAXTER

CHAMBRE 
DE LONG SÉJOUR  

1  LIT AMPERATM

2   MATELAS  
HYBRIDE SYNTHETOTM 

3  FAUTEUIL ANATOMETM

4  ADAPTABLE TA270TM

5  CHEVET CATONITM STYLE

6   MONITEUR DE SIGNES  
VITAUX CONNEX* SPOT 

7  MOTEUR LIKORALLTM 200

8  RAIL DE TRANSFERT EN H
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*MCO = Médecine Chirurgie Obstétrique 

SOLUTIONS BAXTER

CHAMBRE 
DE MCO*      

1  LIT HR900TM ELIC X3

2  MATELAS NP150TM

3  FAUTEUIL ANATOMETM

4  ADAPTABLE TA270TM

5  CHEVET CATONITM STYLE

6   MONITEUR DE SIGNES  
VITAUX CONNEX* SPOT 

7   LÈVE-PERSONNE  
MOBILE GOLVOTM 9000
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SOLUTIONS BAXTER

CHAMBRE            
DE RÉANIMATION

1  LIT PROGRESSATM 

2  MATELAS ACCELA THERAPYTM

3   ACCESSOIRE POUR PRATIQUE  
DU DÉCUBITUS CENTRAL  
C-PRONETM

4  RAIL DE TRANSFERT EN H

5  MOTEUR LIKORALLTM 250

6   BRAS DE DISTRIBUTION  
TRUPORTTM
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SOLUTIONS BAXTER

SALLE 
D'ACCOUCHEMENT  

1   TABLE D'ACCOUCHEMENT  
AFFINITYTM IV

2  FAUTEUIL ANATOMETM

3   MONITEUR DE SIGNES 
VITAUX CONNEX* SPOT 

4  ÉCLAIRAGE TL5000
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SOLUTIONS BAXTER

CHAMBRE  
DE SOINS  
INTENSIFS  

1  LIT ACCELLATM 

2  MATELAS THERAPY2TM 

3   ACCESSOIRE POUR  
PRATIQUE DU DECUBITUS  
VENTRAL C-PRONETM

4  CHEVET CATONITM STYLE

5  MOTEUR LIKORALLTM 200

6  RAIL DE TRANSFERT EN H

7    MONITEUR DE SIGNES  
VITAUX CONNEX* SPOT 
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SOLUTIONS BAXTER

LE BLOC  
OPÉRATOIRE  

1  TABLE PST 500TM

2  ÉCLAIRAGE HELUX PROTM

3   BRAS DE DISTRIBUTION 
FCS500/700TM

4   VIDEOMANAGEMENT  
HÉLIONTM
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SOLUTIONS BAXTER

SALLE DE SOINS   
POST-INTERVENTION

1   BRANCARD PROCÉDURAL  
P8000TM

2   MONITEUR DE SIGNES  
VITAUX CONNEXTM 

3   BRAS DE DISTRIBUTION  
FCS 700TM
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LIT DE RÉANIMATION

PROGRESSA PRÉVENTION
PROGRESSA PULMONARY
PROGRESSA® AVEC MATELAS  
THÉRAPEUTIQUE ACCELLA™ MTI
ACCESSOIRE pour décubitus  
ventral C-PRONE

LIT DE SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION

HILL-ROM ACCELLA PREVENTION
HILL-ROM ACCELLA CONNECT+
ACCESSOIRE pour décubitus  
ventral C-PRONE

LIT BARIATRIQUE

COMPELLA

LIT DE MOYEN À LONG SÉJOUR

AMPERA

TABLE D’ACCOUCHEMENT

AFFINITY IV

LIT DE MÉDECINE CHIRURGIE

HILL-ROM 900 LITE  
(1/2 barrières sans commandes intégrées)
HILL-ROM 900 PRO  
(1/2 barrières avec commandes intégrées)

Découvrez  
notre gamme  
de lits hospitaliers  
et de spécialité.

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Plus d'informations  
sur notre site internet

LIT DE MÉDECINE CHIRURGIE  
Hill-Rom 900 LITE 
1/2 BARRIÈRES SANS COMMANDES INTÉGRÉES

PRÉSENTATION

*Matelas vendu séparément
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur HT 218 cm

Largeur HT 99,5 cm

Position haute 76,8 cm

Position basse 38,9 cm

Poids du lit 144 kg

CFS 220 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
■ Hauteur variable électrique 
■ Relève buste électrique 
■ Plicature genou électrique 
■ Fonction AutoContour 
■ Position sortie de lit en une seule touche
■ Commande CPR bilatérale 
■ Système de maintien du câble électrique 
■ Boîtier bilatéral de condamnation sélective des fonctions
■ Proclive électrique avec indicateur d’angle Line-of-Site™
■ Charge de fonctionnement en sécurité 220 kg
■ Roue directionnelle en tête de lit 

■ Batterie 
■ Freinage centralisé sur 4 roues  
■ Roues intégrales antistatiques 150 mm
■  Barre de freinage en pied de lit
■ Sommier 4 sections dont 3 amovibles 
■ Cale-matelas 
■ 4 butées de protection d’angle 
■ Support pour potence /TPS bilatérale
■ Tête de lit solidaire du châssis
■ Position Easy Chair et remise à plat
■ Charge de fonctionnement en sécurité 250 kg
■ Alarme de frein

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LIT DE MÉDECINE CHIRURGIE 
Hill-Rom 900 LITE 
1/2 BARRIÈRES  
SANS COMMANDES  
INTÉGRÉES

*Matelas vendu séparément
MÉDICAL - LITS

NF178-01/01
www.lne.fr
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OPTIONS

LIT MÉDECINE CHIRURGIE 
Hill-Rom 900 LITE 
1/2 BARRIÈRES  
SANS COMMANDES  
INTÉGRÉES

Code option Description

HV Pédale de hauteur variable bilatérale

NL Veilleuse de nuit

SHO + NL Position Shock, veilleuse de nuit

FP Télécommande soignant en pied de lit

Commandes

B0 Commande satellite - remplace la télécommande filaire 

Roues

R4 Roues double galet antistatiques 150 mm

5RO 5e roue directionnelle 

RDP Roue directionnelle en pied de lit

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Visitez notre site  
pour en savoir plus

LIT DE MÉDECINE CHIRURGIE  
Hill-Rom 900 PRO 
1/2 BARRIÈRES AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

*Matelas vendu séparément

PRÉSENTATION
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur HT 218 cm

Largeur HT 99,5 cm

Position haute 76,8 cm

Position basse 38,9 cm

Poids du lit 144 kg

CFS 220 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
■ Hauteur variable électrique 
■ Relève buste électrique 
■ Plicature du genou électrique 
■ Fonction AutoContour 
■ Position sortie de lit 
■ Commande CPR bilatérale  
■ Système de maintien du câble électrique 
■ Boîtier bilatéral de condamnation sélective des fonctions
■ Proclive électrique avec indicateur d’angle Line-of-Site™
■ Charge de fonctionnement en sécurité 220 kg
■ Roue directionnelle en tête de lit 
■ Batterie 

■ Freinage centralisé sur 4 roues 
■ Roues intégrales antistatiques 150 mm
■ Barre de freinage en pied de lit
■ Position EasyChair™ et remise à plat 
■ Sommier 4 sections dont 3 amovibles 
■ Cale-matelas 
■ 4 butées de protection d’angle 
■ Support pour potence /TPS bilatérale
■ Tête de lit solidaire du châssis
■ Position Easy Chair et remise à plat
■ Charge de fonctionnement en sécurité 250 kg
■ Alarme de frein
■ Veilleuse de nuit

*Matelas vendu séparément
MÉDICAL - LITS

NF178-01/01
www.lne.fr

LIT DE MÉDECINE CHIRURGIE 
Hill-Rom 900 PRO 
1/2 BARRIÈRES  
AVEC COMMANDES  
INTÉGRÉES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Code option Description

HV Pédale de hauteur variable bilatérale

SHO Position Shock 

FP Télécommande soignant en pied de lit 

Commandes

B0 Commande satellite - remplace la télécommande filaire 

C0 Télécommande filaire 

Roues

R4 Roues double galet antistatiques 150 mm 

5RO 5e roue directionnelle 

RDP Roue directionnelle en pied de lit

 Option 

R6 Roues double galet antistatiques 125 mm (avec option BEA)

LIT DE MÉDECINE CHIRURGIE 
Hill-Ro 900 PRO 
1/2 BARRIÈRES  
AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

OPTIONS
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LIT DE SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 
Hill-Rom Accella PREVENTION 
1/2 BARRIÈRES AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

*Matelas vendu séparément

Interface graphique  
offrant aux soignans  
un écran tactile interactif :
•  Contrôle les alarmes 
•  Affiche l’angle du relève-buste 
•  Indicateurs de maintenancePRÉSENTATION
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*Matelas vendu séparément
MÉDICAL - LITS

NF178-01/01
www.lne.fr

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur HT 218 cm

Largeur HT 99,5 cm

Position haute 80,8 cm

Position basse 43,1 cm

Poids du lit 170 kg

CFS 250 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité

LIT DE SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 
Hill-Rom Accella PREVENTION 
1/2 BARRIÈRES AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

■ Wi-Fi “ready” (connectable)
■ Hauteur variable électrique
■ Alarme d’angle du relève buste 30°/45°
■ Relève buste électrique
■ Sommier 4 sections dont 3 amovibles
■ Fonction Boost™
■ Plicature du genou électrique
■ Position sortie de lit en une seule touche
■ Roue directionnelle en tête de lit
■ Commande CPR bilatérale (Auto)

■ Freinage centralisé sur 4 roues
■ Commande CPR électrique
■  Proclive électrique avec indicateur d’angle  

Line-Of-Site™
■ Système de maintien du câble électrique
■ Alarme de frein 
■ 6 points de contention des patients
■ Charge de fonctionnement en sécurité 250 kg
■ Condamnation des fonctions bilatérales
■ Tête de lit fixe, solidaire du châssis

■ Interface graphique en couleur et tactile (GCI™)
■ Veilleuse de nuit
■ Rallonge de lit avec porte couverture
■ Position EasyChair™ et remise à plat
■ Possibilité d’intégration du matelas Therapy™
■ Alarme de sortie de lit du patient 3 modes
■ Roues intégrales antistatiques 150 mm 
■ Batterie

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Code option Description

AD315A Module de connexion Wifi

MTI Matelas Accella Therapy™  

HV Pédale de hauteur variable bilatérale

RGI Interface graphique soignant à droite

LGI Interface graphique soignant à gauche

C0 Télécommande filaire

BRK Pédale de frein en tête & pied de lit

NC Appel infirmière (uniquement avec connexion filaire)

Roues

R4 Roues double galet antistatiques 150 mm   

R6 Roues double galet antistatiques 125 mm (avec option BEA) 

5RO 5e roue directionnelle   

RDP Roue directionnelle en pied de lit

LIT DE SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 
Hill-Rom Accella PREVENTION 
1/2 BARRIÈRES AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

OPTIONS

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 



SOMMAIRE  
ENVIRONNEMENT 
CHAMBRE PATIENT

LITS  
HOSPITALIERS
ET DE  
SPÉCIALITÉ

SOMMAIRE
GÉNÉRAL

Photo non contractuelle

Accédez  
à notre site internet  
pour plus de détails

LIT DE SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 
Hill-Rom Accella CONNECT+  
1/2 BARRIÈRES AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

* Matelas vendu séparément

Interface graphique  
avec écran tactile interactif :
•  Gère les fonctionnalités  

de la pesée intégrée
•  Contrôle les alarmes
•  Affiche l’angle du relève-buste 
• Indicateurs de maintenance

PRÉSENTATION

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur HT 218 cm

Largeur HT 99,5 cm

Position haute 80,8 cm

Position basse 43,1 cm

Poids du lit 170 kg

CFS 250 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité

LIT DE SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 
Hill-Rom Accella CONNECT+  
1/2 BARRIÈRES AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

■ Wi-Fi “ready” (connectable)
■ Pesée intégrée
■ Hauteur variable électrique
■ Alarme d’angle du relève buste 30°/45°
■ Relève buste électrique
■ Sommier 4 sections dont 3 amovibles
■ Fonction Boost™
■ Plicature du genou électrique
■ Position sortie de lit en une seule touche
■ Roue directionnelle en tête de lit

■ Commande CPR bilatérale (Auto)
■ Freinage centralisé sur 4 roues
■ Commande CPR électrique
■  Proclive électrique avec indicateur d’angle  

Line-Of-Site™
■ Système de maintien du câble électrique
■ Alarme de frein 
■ 6 points de contention des patients
■ Charge de fonctionnement en sécurité 250 kg
■ Condamnation des fonctions bilatérales

■ Tête de lit fixe, solidaire du châssis
■ Interface graphique en couleur et tactile (GCI™)
■ Veilleuse de nuit
■ Rallonge de lit avec porte couverture
■ Position EasyChair™ et remise à plat
■ Possibilité d’intégration du matelas Therapy™
■ Alarme de sortie de lit du patient 3 modes
■ Roues intégrales antistatiques 150 mm 
■ Batterie

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

*Matelas vendu séparément
MÉDICAL - LITS

NF178-01/01
www.lne.fr
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Code option Description

AD315A Module de connexion Wifi

MTI Matelas Accella Therapy™  

RGI Interface graphique soignant à droite

LGI Interface graphique soignant à gauche

C0 Télécommande filaire

BRK Pédale de frein en tête & pied de lit

NC Appel infirmière (uniquement avec connexion filaire)

Roues

R4 Roues double galet antistatiques 150 mm   

R6 Roues double galet antistatiques 125 mm (avec option BEA) 

5RO 5e roue directionnelle   

RDP Roue directionnelle en pied de lit

LIT DE SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 
Hill-Rom Accella CONNECT+ 
1/2 BARRIÈRES AVEC COMMANDES INTÉGRÉES

OPTIONS
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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1. Pelosi, P., Brazzi, L., & Gattinoni, L. (2002). Prone position in acute respiratory distress syndrome. European Respiratory Journal, 20(4), 1017–1028. https://doi.org/10.1183/1. 
09031936.02.00401702

2.Chiara Sartini et al. Respiratory Parameters in Patients With COVID-19 After Using Noninvasive Ventilation in the Prone Position Outside the Intensive Care Unit. JAMA.
3.Henderson W.et al. (2014). Does prone positioning improve oxygenation and reduce mortality in patients with acute respiratory distress syndrome? Vol 21 N°4 July/Aug 2014.
4.Langer et al. Prone Position in Intubated, Mechanically Ventilated Patients with Coronavirus Disease-19. Crit Care (2020) 25:128. https://doi.org/10.1186/s13054-021-03552-2
5.Fazzini, B., Fowler, A. J., & Zolfaghari, P. (2021). Effectiveness of prone position in spontaneously breathing patients with COVID-19: A prospective cohort study. Journal of the 
Intensive Care Society,
Positionneur de tête Allen ICU Prone Head Positioner.
Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : le Positionneur de tête Allen ICU Prône est destiné à être utilisé dans le cadre de diverses procédures chirurgicales 
ou en unités de soins intensifs. Le positionneur de tête ICU Prone peut être employé chez diverses populations de patients, selon ce qui est considéré comme approprié par 
le professionnel de santé ou l’établissement. Les usagers de ce produit prévus sont des professionnels de santé formés à l’utilisation du produit : chirurgiens, infirmier/ères, 
médecins, et/ou professionnels de santé impliqués dans les procédures pour lesquelles l’utilisation du dispositif est prévue. N’est pas destiné aux personnes non initiées. Ce 
dispositif est destiné à être utilisé chez des patients dont le poids n’excède pas la charge maximale du champ de travail spécifiée dans la rubrique spécifications de la notice 
d’utilisation. Dispositif de classe I.
Fabricant: Hill-Rom S.A.S – Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – France. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage.
Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé.
Date de mise à jour du texte: 17 mars 2025.

PRÉSENTATION

ACCESSOIRE POUR DÉCUBITUS VENTRAL  
C-PRONE POUR LIT ACCELLA
Fixez facilement l'accessoire de positionnement  
en décubitus ventral au cadre du lit Accella™ 
pour faciliter l'accès aux soins.

Positionner un patient en décubitus ventral peut aider à : 
•  Améliorer la fonction pulmonaire1 

• Diminuer l  e nombre de jours sous ventilation2,3 
• Évit  er une intubation prolongée4 
•  Diminuer la durée de séjour en soins intensifs5 

• Amélior  er la capacité respiratoire 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur 61 cm

Largeur 70 cm

Gamme  
de réglages

Hauteur réglable : 11,5 cm - 21,5 cm 
Flexion/extension réglable de ±40° 
Rotation latérale réglable : 360° 
Déplacement latéral réglable : 5 cm

Capacité 
maximale 185 kg (patient)

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Cliquez ou scannez  
pour découvrir  

notre site internet

LIT DE MOYEN À LONG SÉJOUR 
AMPERA 
DESIGN HÔTELIER

PRÉSENTATION

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LIT DE MOYEN À LONG SÉJOUR 
AMPERA 
DESIGN HÔTELIER

■ Hauteur variable électrique
■ Relève-buste électrique à translation (0-65°)
■ Plicature genoux électrique (0-28°)
■  Relève-jambes à double crémaillère 6 positions (-3°/-22 °)
■ Télécommande filaire
■ Tête de lit solidaire du châssis

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur HT 211,7 cm

Largeur HT 99,2 cm

Position haute 73 cm

Position basse 35 cm

Poids du lit 137 kg

CFS 220 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LIT DE MOYEN À LONG SÉJOUR 
AMPERA 
DESIGN HÔTELIER

OPTIONS

HR901LTC HR901LTC

STYLE SELECT

Sommier Lattes métal
High Pressure 
Laminate 
(HPL)

Barrières 3/4 (avec bumpers gris) • •

Roues 100 mm simple galet • •

Boîtier de contrôle  
avec condamnation des fonctions

Bilatérale 
Condamnation 
sélective

Bilatérale 
Condamnation 
sélective

Mémorisation de la hauteur variable • •

Veilleuse de nuit •

Cache plastique sur bras oscillants •

Proclive/Déclive électrique (-13°/+13°) • •

Position sortie de lit  
(Egress Position) • •

Batterie • •

Alarme de frein •

Position fauteuil (EasyChairTM)  
et remise à plat •

Options Description

EC Position fauteuil (EasyChairTM) et remise à plat (de base sur version 
SELECT et non disponible sut version CLASSIC)

EXT-LNH Rallonge de lit & porte-couverture (uniquement disponible avec barrières 
¾ sur version SELECT)

HPL Sommier HPL (incluant caches plastiques sur bras oscillants)  
(uniquement disponible sur version STYLE. De base sur version SELECT)

R5 Roues simple galet 125 mm

R0 Roues intégrales antistatiques 150 mm

B0 Bras flexible - En remplacement de la télécommande (pour version  
STYLE & SELECT)

BC Bras flexible - En plus de la télécommande

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Poignées de guidage 
avec option IntelliDrive™ 
(transport motorisé)

Guide des tubulures

Freinage  
centralisé

Interface 
graphique

Commandes  
soignant

Indicateur d’angle 
du relève-buste 

Matelas PREVENTION

Tête et pied de lit  
amovible sans outil

Mécanisme  
d’urgence HandsFree™  
de remise à plat CPR

LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA PRÉVENTION 
SURFACE INTÉGRÉE MOUSSE + AIR

Surface Progressa Prevention 
(Surface thérapeutique  
sans motorisation)

•  Fournit une thérapie  
par redistribution  
de la pression constante

•  Matelas en mousse  
viscoélastique avec housse

PRÉSENTATION

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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+ Dining Chair®

+ Prevention

LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA PRÉVENTION 
SURFACE INTÉGRÉE MOUSSE + AIR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur   
Relève-jambes étendu 248,9 cm

Longueur 
Relève-jambes rétracté  223,5 cm

Largeur 103 cm

Position haute 90,7 cm

Position basse 41,9 cm

Poids du lit (à vide) 320 kg

CFS 295 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité Transport motorisé 
en option

■ Hauteur variable électrique
■ Plicature genou électrique
■  Proclive/déclive et relève buste à translation  

électrique avec indicateur d’angle
■  Position FullChair™ et remise à plat
■  Ajustement électrique de la section pied 

(FlexAFoot™ )
■ Fonction Autocontour

■ Système de pesée intégré
■ Pédale d’urgence CPR - Handsfree™ 
■ Fonction Boost
■ Batterie
■ Roulettes intégrales antistatiques 150mm
■ Roue directionnelle en tête de lit
■ Freinage centralisé sur 4 roues
■ Pédale de freinage et guidage en pied de lit

■ Veilleuse de nuit
■ Alarme de frein
■ Alarme d’angle du relève-buste (30 et 45°)
■ Alarme de sortie de lit 3 modes
■  Condamnation sélective  

des fonctions électriques du lit
■ Télécommande filaire

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA PRÉVENTION 
SURFACE INTÉGRÉE MOUSSE + AIR

OPTIONS

Code option Description

P7507A01 Télécommande soignant

P7527A Module de connexion wifi

ID Aide au brancardage motorisé du lit IntelliDrive(TM)

LH ou RH Tige porte sérum fixe 

P158A + P7515A Tige porte sérum amovible

P7524A Porte moniteur

P008712 Porte obus

P7520A5 Matelas de remplacement

P7512B Guide tubulures

PMMS Mouvement télescopique relève buste translation Stay In Place

5W 5eme roue directionnelle

P7513A Kit panneau tête et pieds

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Guide des tubulures

Freinage  
centralisé

Interface 
graphique

Commandes  
soignant

Indicateur d’angle 
du relève-buste 

Matelas 
thérapeutique à air

Position fauteuil
et position sortie par l’avant

Tête et pied de lit  
amovible sans outil

Poignées de guidage 
avec option IntelliDrive™ 
(transport motorisé)

LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA PULMONARY 
SURFACE THÉRAPEUTIQUE MOTORISÉE

PRÉSENTATION

Surface Progressa Pulmonary

•  Se synchronise avec le châssis  
en cas d’activation de la fonction  
de CLRT = Rotation latérale continue  
ou de traitement  par  
P&V = Percussion & Vibration

•  Redistribution de la pression  
en fonction du poids

•  Technologie Microclimate  
avancée éliminant l’excès  
de chaleur et d’humidité

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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+  FullChair  
Egress

+ Pulmonary

+  FullChair  
Egress

+ Pulmonary
+ StayInPlace

LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA PULMONARY 
SURFACE THÉRAPEUTIQUE MOTORISÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur 
Relève-jambes étendu   248,9 cm

Longueur 
Relève-jambes rétracté   223,5 cm

Largeur 103 cm

Position haute 90,7 cm

Position basse 41,9 cm

Poids du lit (à vide) 320 kg

CFS 295 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité

■  Hauteur variable électrique
■  Plicature genou électrique
■  Proclive/déclive et relève buste à translation 

électrique avec indicateur d’angle
■  Position FullChair™ Egress et remise à plat
■  Ajustement électrique de la section pied 

(FlexAFoot™ )
■  Fonction Autocontour
■  Système de pesée intégré

■  Pédale d’urgence CPR - Handsfree™ 
■  Fonction Boost
■  Batterie
■  Sommier radio transparent
■  Roulettes intégrakes antistatiques 150mm
■  Roue directionnelle en tête de lit
■  Freinage centralisé sur 4 roues
■  Pédale de freinage et guidage en pied de lit
■  Veilleuse de nuit

■  Alarme de frein
■  Alarme d’angle du relève-buste  

(30 et 45°)
■  Alarme de sortie de lit 3 modes
■  Condamnation sélective des fonctions  

électriques du lit
■  Télécommande filaire

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA PULMONARY 
SURFACE THÉRAPEUTIQUE MOTORISÉE

OPTIONS

Code option Description

P7507A01 Télécommande soignant

P7527A Module de connexion wifi

ID Aide au brancardage motorisé du lit IntelliDrive(TM)

LH ou RH Tige porte sérum fixe 

P158A + P7515A Tige porte sérum amovible

P7524A Porte moniteur

P008712 Porte obus

P7520A5 Matelas de remplacement

P7512B Guide tubulures

PMMS Mouvement télescopique relève buste translation Stay In Place

5W 5eme roue directionnelle

P7513A Kit panneau tête et pieds

KINETEC Cadre de traction

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Freinage  
centralisé

Interface 
graphique

Indicateur d’angle 
du relève-buste 

Matelas thérapeutique 
Accella Therapy MTI

Position fauteuil 
et position sortie par l’avant
Tête et pied de lit  
amovible sans outil

Poignées de guidage 
avec option IntelliDrive™

Commandes  
soignant

LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA AVEC MATELAS  
ACCELLATM THERAPY MTI
SURFACE THÉRAPEUTIQUE MOTORISÉE

PRÉSENTATION

Progressa avec matelas  
ACCELLATM THERAPY MTI

•  Surface pour la gestion des soins  
cutanés avec la thérapie I-mmersion™ 
et la gestion du microclimat.

•  La surface thérapeutique Accella  
Therapy MTI, contrôlée grâce  
à l’interface graphique du soignant 
située sur les barrières latérales avec 
commandes intégrées, comprend  
la commande de remise à plat en  
un seul bouton, la fonction Boost  
et fournit les thérapies permettant  
de prévenir et de traiter les escarres.

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA AVEC MATELAS  
ACCELLATM THERAPY MTI 
SURFACE THÉRAPEUTIQUE MOTORISÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur   
Relève-jambes étendu 248,9 cm

Longueur 
Relève-jambes rétracté 223,5 cm

Largeur 103 cm

Position haute 90,7 cm

Position basse 41,9 cm

Poids du lit (à vide) 320 kg

CFS 250 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité

■ Hauteur variable électrique
■ Plicature genou électrique
■  Proclive/déclive et relève buste à translation 

électrique avec indicateur d’angle
■  Position FullChair™ Egress et remise à plat
■  Ajustement électrique de la section pied 

(FlexAFoot™ )
■ Fonction Autocontour
■ Système de pesée intégré

■ Pédale d’urgence CPR - Handsfree™ 
■ Fonction Boost
■ Batterie
■ Sommier radio transparent
■  Roulettes intégrakes antistatiques 150mm
■  Roue directionnelle en tête de lit
■  Freinage centralisé sur 4 roues
■  Pédale de freinage et guidage en pied de lit
■  Veilleuse de nuit

■  Alarme de frein
■  Alarme d’angle du relève-buste  

(30 et 45°)
■  Alarme de sortie de lit 3 modes
■  Condamnation sélective  

des fonctions électriques du lit
■ Télécommande filaire

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LITS DE RÉANIMATION  
PROGRESSA AVEC MATELAS  
ACCELLATM THERAPY MTI 
SURFACE THÉRAPEUTIQUE MOTORISÉE

OPTIONS

Code option Description

P7507A01 Télécommande soignant

P7527A Module de connexion wifi

ID Aide au brancardage motorisé du lit IntelliDrive(TM)

LH ou RH Tige porte sérum fixe 

P158A + P7515A Tige porte sérum amovible

P7524A Porte moniteur

P008712 Porte obus

P7520A5 Matelas de remplacement

P7512B Guide tubulures

PMMS Mouvement télescopique relève buste translation Stay In Place

5W 5eme roue directionnelle

P7513A Kit panneau tête et pieds

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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1. Pelosi, P., Brazzi, L., & Gattinoni, L. (2002). Prone position in acute respiratory distress syndrome. European Respiratory Journal, 20(4), 1017–1028. https://doi.org/10.1183/1. 
09031936.02.00401702

2.Chiara Sartini et al. Respiratory Parameters in Patients With COVID-19 After Using Noninvasive Ventilation in the Prone Position Outside the Intensive Care Unit. JAMA.
3.Henderson W.et al. (2014). Does prone positioning improve oxygenation and reduce mortality in patients with acute respiratory distress syndrome? Vol 21 N°4 July/Aug 2014.
4.Langer et al. Prone Position in Intubated, Mechanically Ventilated Patients with Coronavirus Disease-19. Crit Care (2020) 25:128. https://doi.org/10.1186/s13054-021-03552-2
5.Fazzini, B., Fowler, A. J., & Zolfaghari, P. (2021). Effectiveness of prone position in spontaneously breathing patients with COVID-19: A prospective cohort study. Journal of the 
Intensive Care Society,
Positionneur de tête Allen ICU Prone Head Positioner.
Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : le Positionneur de tête Allen ICU Prône est destiné à être utilisé dans le cadre de diverses procédures chirurgicales 
ou en unités de soins intensifs. Le positionneur de tête ICU Prone peut être employé chez diverses populations de patients, selon ce qui est considéré comme approprié par 
le professionnel de santé ou l’établissement. Les usagers de ce produit prévus sont des professionnels de santé formés à l’utilisation du produit : chirurgiens, infirmier/ères, 
médecins, et/ou professionnels de santé impliqués dans les procédures pour lesquelles l’utilisation du dispositif est prévue. N’est pas destiné aux personnes non initiées. Ce 
dispositif est destiné à être utilisé chez des patients dont le poids n’excède pas la charge maximale du champ de travail spécifiée dans la rubrique spécifications de la notice 
d’utilisation. Dispositif de classe I.
Fabricant: Hill-Rom S.A.S – Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – France. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage.
Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé.
Date de mise à jour du texte: 17 mars 2025.

PRÉSENTATION

ACCESSOIRE POUR DÉCUBITUS VENTRAL 
C-PRONE POUR LIT PROGRESSA
Fixez l'accessoire de positionnement en décubitus 
ventral au cadre du lit Progressa® en toute simplicité 
pour faciliter l'accès aux soins.

Le positionnement en décubitus ventral peut contribuer à : 
•  Améliorer la fonction pulmonaire1

•  Diminuer le nombre de jours sous ventilation2,3 

•  Éviter une intubation prolongée4 

•  Diminuer la durée de séjour en unité  
de soins intensifs et à l'hopital5

•  Améliorer la capacité respiratoire1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur 53,9 cm

Largeur 50,9 cm

Gamme  
de réglages

Hauteur réglable : 11,5 cm à 21,5 cm 
Flexion/extension réglable de ±40° 
Rotation latérale réglable : 360° 
Déplacement latéral réglable : 5 cm

Capacité 
maximale 227 kg

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur notre site internet

LIT BARIATRIQUE  
COMPELLA 
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS OBÈSES

PRÉSENTATION

Mobilité
•  Thérapies pulmonaires incluant la thérapie  

par rotation latérale continue et la thérapie  
par percussion et par vibration.

•  Option FullChair™ avec support adaptable  
pour les pieds en position “fauteuil”.

Spécificités du lit
•  Extension de la largeur du lit commandée  

par simple pression d’un bouton.
•  Technologie SlideGuard™ conçu pour éviter que le patient  

ne glisse dans le lit.
•  Système de transport motorisé IntelliDrive™ XL.
•  Fonction Turn Assist pour l'aide au repositionnement du patient.
•  La pesée intégrée permet au personnel soignant  

de surveiller le poids du patient.

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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CARACTÉRISTIQUES DE BASE
■ Système de pesé intégrée
■  Extension électrique et manuelle de la largeur  

du lit (101 à 127 cm)
■ FlexAFoot - rallonge électrique
■ Batterie
■ Position sortie de lit
■  Commandes soignantes intégrées aux barrières 

situées au Point of Care
■ Commandes patients intégrées aux barrières
■ Guide des tubulures
■ Veilleuse de nuit
■  IntelliDrive XL

SURFACES
■  En mousse, sans motorisation
■  A air avec réglage électrique des pressions  

et Turn Assist
■  A air avec réglage électrique des pressions,  

avec Turn Assist et traitement par rotation  
latérale continue

ROUES
■  Roues 4 x 150 mm, double galets

COMMANDES
■  Commande standard patient et soignant,  

en position fixe en option
■  Télecommande pour patient

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
■  Alarme de sortie de lit à 3 modes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LIT BARIATRIQUE  
COMPELLA 
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS OBÈSES

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Position sortie de lit

IntelliDrive XL

Position fauteuil

OPTIONS

LIT BARIATRIQUE  
COMPELLA 
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS OBÈSES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge maximale de sécurité 500 kg

Poids du patient 113 - 454 kg

Réglage de la hauteur 47 - 68 cm

Classe de protection IPX4

ANGLES DU LIT
Relève-buste 0 - 48°

Plicature genoux 0 - 16°

Proclive/ Déclive +9°  /  -9°

LARGEUR :
Minimum (extension largeur) 109 cm

Maximum (extension largeur) 135 cm

Largeur de la plateforme 102 - 127 cm

LONGUEUR :
Minimum (section pieds rentrée) 231 cm

Maximum (section pieds sortie) 256 cm

Longueur de la plateforme 203 - 224 cm

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Commandes  
soignant Commandes  

patient

Section pied  
de lit électrique

Repose pieds
OneStep®

Poignée de travail 
escamotable

Déclive 
manuelle

Batterie 
intégrée

Veilleuse 

automatique

Freinage
centralisé

Explorez notre site  
pour en savoir plus

TABLE D’ACCOUCHEMENT  
AFFINITY IV

PRÉSENTATION

Avec la version Stow and Go™  
du lit Affinity IV, vous pouvez 
glisser la section pieds intégrée 
sous le lit afin de procéder  
à l'accouchement, puis la remettre 
en place une fois terminé. 

Si, à l'inverse, vous choisissez 
notre version Lift Off ergonomique, 
placez simplement la section pieds 
sur le socle intégré. 

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 

https://www.hillrom.fr/fr/products/affinity-4-birthing-bed/
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TABLE D’ACCOUCHEMENT  
AFFINITY IV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonctions électriques du lit
■ Hauteur variable et relève-buste électriques
■ Section pied électrique
■ Inclinaison automatique de l’assise

Fonctions d’urgence
■ Commande CPR d’urgence bilatérale
■ Déclive manuelle
■ Batterie

Guidage et freinage
■ Roulettes intégrales antistatiques 150 mm
■ Roue directionnelle en tête de lit
■ Freinage centalisé sur 4 roues
■ Pédale de freinage et guidage en pied de lit

Fonctions de sécurité et de confort
■ Veilleuse de nuit
■ Matelas avec coupe V ou coupe droite

CARACTÉRISTIQUES DE BASESPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur 229 cm

Largeur 99 cm

Position haute 99 cm

Position basse 58 cm

Poids du lit 218 kg

CFS 220 kg

CFS : Charge de fonctionnement en sécurité

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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TABLE D’ACCOUCHEMENT  
AFFINITY IV

OPTIONS

Référence

Packages AF400 AF500 AF600 AF600

Matelas coupe V • • • •

Matelas mousse • •

Matelas à air (lombaire et siège) • •

Section pieds amovible “Lift-off” • •

Section pieds escamotables “Stow & Go” • •

Options

Matelas Coupe droite

Poignées ergonomiques avec accroche 
TPS intégrée et bumpers

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Découvrez notre gamme  
sur notre site www.baxter.fr

BRANCARD  
DE TRANSPORT

P8005

BRANCARD D’INTERVENTION  
PROCÉDURALE

P8000

BRANCARD  
DE TRAUMATOLOGIE

P8040

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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BRANCARD  
P8005 
BRANCARD DE TRANSPORT

PRÉSENTATION

•  Mobilité :  
5e roue directionnelle Steering Plus TM,  
système de freinage 4 blocages.

•  Qualité :  
Cadres renforcés conçus à partir  
d’un acier de large épaisseur.  
Il peut supporter les patients jusqu’à  
317 kg. Les poignées, les TPS,  
les barrières et autres composants  
sont recouverts de nickel.

Notre brancard est disponible en version  
bariatrique (largeur du plan de couchage 76 cm).

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur totale 210,8 cm

Largeur Maximum 81,3 cm  
ou 91,4 cm

Position haute/basse 87 cm/
52,6 cm

Longueur des barrières 121,92 cm

Hauteur des barrières au dessus  
du plan de couchage 35,6 cm

Proclive/déclive Maximum 18 °

Angle de relève buste Maximum 90°

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BRANCARD  
P8005 
BRANCARD DE TRANSPORT

Existe en version  
bariatrique 
Largeur 76 cm

■ Emplacement TPS en pieds de lit
■ Matelas 7,6 cm d’épaisseur
■ Barrières escamotables
■ Freinage centralisé à double blocage
■ Proclive / Déclive
■ Roue directionnelle

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Code option Description

Matelas

3W  Largeur 76 cm (30’’) épaisseur 7,6 cm (3’’)   

4S  Largeur 66 cm (26’’) épaisseur 10,1 cm (4’’)   

4W  Largeur 76 cm (30’’) épaisseur 10,1 cm (4’’)   

5S  Largeur 66 cm (26’’) épaisseur 12,7 cm (5’’)   

5W  Largeur 76 cm (30’’) épaisseur 12,7 cm (5’’) 

Baxter

30 Largeur 76 cm

Type de TPS

NONE Pas de TPS

3SONE 3 Sections - Tête

3SONE 3 Sections - Pied

3STWO 3 Sections - Tête & Pied

Poignées ergonomiques de poussées

HEAD En tête

FOOT En pied 

HDFT En tête et pied 

OPTIONS

BRANCARD  
P8005 
BRANCARD DE TRANSPORT

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

•  Mobilité :  
Notre dispositif de poignées de transport 
avec TPS intégré vous aide à manœuvrer  
le brancard et les Tiges porte-sérum.  
Le système Steering Plus™ permet de 
contrôler et de manœuvrer parfaitement le 
brancard grâce à une 5e roue directionnelle.

•  Confort : 
Fonction BackSaver Fowler TM  
pour l'articulation de la fonction tête.

•  Qualité :  
Cadres renforcés conçus à partir  
d’un acier de large épaisseur.  
Il peut supporter les patients jusqu’à  
317 kg. Les poignées, les TPS,  
les barrières et autres composants  
sont recouverts de nickel.

BRANCARD 
P8000 
BRANCARD D’INTERVENTION PROCÉDURAL

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BRANCARD  
P8000 
BRANCARD D’INTERVENTION PROCÉDURAL

Existe en version  
bariatrique 
Largeur 76 cm

■  Pédales de commande hydraulique bilatérales
■ Proclive / Déclive
■  Barrières One Step avec espace de transfert nul
■  Espace de fuite des barrières en tête
■  Steering Plus™ System (5° roue directionnelle)
■ Matelas 7,6 cm d’épaisseur

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur totale 210,8 cm

Largeur Maximum 78,7 cm  
ou 90,2 cm

Position haute/basse 87 cm/
52,6 cm

Longueur des barrières 119,4 cm

Hauteur des barrières au dessus  
du plan de couchage 35,6 cm

Proclive/déclive Maximum 18 °

Angle de relève buste Maximum 90°

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Code option Description

Matelas

3W  Largeur 76 cm (30’’) épaisseur 7,6 cm (3’’)

4S Largeur 66 cm (26’’) épaisseur 10,1 cm (4’’)

4W Largeur 76 cm (30’’) épaisseur 10,1 cm (4’’)

5S Largeur 66 cm (26’’) épaisseur 12,7 cm (5’’) 

5W Largeur 76 cm (30’’) épaisseur 12,7 cm (5’’)

Baxter

30 Largeur 76 cm

FO BackSaver Fowler™ - inclus Cassure genoux 
(uniquement largeur 76 cm)

Type de TPS

NONE Pas de TPS

3SONE 3 Sections - Tête

3SONE 3 Sections - Pied

3STWO 3 Sections - Tête & Pied

Poignées ergonomiques de poussées

HEAD En tête

FOOT En pied 

HDFT En tête et pied 

OPTIONS

BRANCARD  
P8000 
BRANCARD D’INTERVENTION PROCÉDURAL

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

•  Mobilité :  
5e roue directionnelle Steering Plus 
TM, système de freinage 4 blocages.

•  Confort :  
Possibilité de radiographie sur toute 
la longueur du plan de couchage.  
Des supports de sacs de drainage  
et de dispositifs d’aspiration du tube 
de drainage thoracique sont situés  
aux quatre coins du brancard.

•  Qualité :  
Cadres renforcés conçus à partir  
d’un acier de large épaisseur.  
Il peut supporter les patients jusqu’à  
317 kg. Les poignées, les TPS,  
les barrières et autres composants  
sont recouverts de nickel.

BRANCARD 
P8040 
BRANCARD DE TRAUMATOLOGIE

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■  Steering Plus™ System  
(5° roue directionnelle)

■  Emplacement du TPS en pieds de lit
■  Matelas 7,6 mm d’épaisseur
■  Barrières One Step avec espace  

de transfert nul 
■  Freinage centralisé à double blocage
■  Plan de couchage radio-transparent

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

BRANCARD  
P8040 
BRANCARD DE TRAUMATOLOGIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur totale 210,8 cm

Largeur Maximum 81,3 cm

Position haute/basse 95,3 cm/
61,6 cm

Longueur des barrières 121,92 cm

Hauteur des barrières au dessus  
du plan de couchage 21,2 cm

Proclive/déclive Maximum 18 °

Angle de relève buste Maximum 90°

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Code option Description

Matelas

4S Largeur 66 cm (26") épaisseur 10,1 cm (4")

5S Largeur 66 cm (26") épaisseur 12,7 cm (5")

Type de TPS

NONE Pas de TPS

3SONE 3 Sections - Tête

3SONE 3 Sections - Pied

3STWO 3 Sections - Tête & Pied

Poignées ergonomiques de poussées

HEAD En tête

FOOT En pied 

HDFT En tête et pied 

OPTIONS

BRANCARD  
P8040 
BRANCARD DE TRAUMATOLOGIE

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Plus d'informations  
sur les matelas mousse et air

MATELAS MOUSSE

NP50 MONO-DENSITÉ
NP100 BI-DENSITÉ
NP150 VISCO ELASTIQUE
ACCUMAX

MATELAS AIR

SYNTHETO HYBRIDE
THERAPY2
P290

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

MATELAS EN MOUSSE 
NP50 MONO-DENSITÉ 
POUR SERVICES DE LONG ET COURT SÉJOUR

Longueur 198 ou 203 cm

Largeur 85 ou 90 cm

Hauteur 14 cm

Charge maximale de sécurité 250 kg

Poids thérapeutique recommandé 30 à 150 kg

Coutures cousues

Désinfection
Utiliser des solutions à base de chlore. 
Leur concentration doit être inférieure 
ou égale à 1 000 ppm.

Le matelas NP50 en mousse mono-densité s’adapte à la plupart des châssis de lit  
et à toutes les positions de lit. La possibilité de retourner le matelas en favorise  
la longévité. Entièrement protégé par une housse en polyuréthane élastique étanche, 
perméable à la vapeur et dotée de propriétés bactériostatiques et fongistatiques. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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MATELAS EN MOUSSE 
NP100 BI-DENSITÉ 
POUR SERVICES DE LONG ET COURT SÉJOUR

PRÉSENTATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur 198 ou 203 cm

Largeur 85 ou 90 cm

Hauteur 14 cm

Charge maximale de sécurité 250 kg

Poids thérapeutique recommandé 30 à 150 kg

Coutures soudées/cousues

Désinfection
Utiliser des solutions à base de chlore. 
Leur concentration doit être inférieure 
ou égale à 1 000 ppm.

Le matelas bi-densité Baxter NP100 s’adapte à la plupart des châssis de lit  
et à toutes les positions de lit. Entièrement protégé par une housse en polyuréthane 
élastique étanche, perméable à la vapeur et dotée de propriétés bactériostatiques  
et fongistatiques.

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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MATELAS EN MOUSSE 
NP150 VISCO ÉLASTIQUE 
POUR SERVICES DE LONG ET COURT SÉJOUR

PRÉSENTATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur 198 ou 203 cm

Largeur 85 ou 90 cm

Hauteur 14 cm

Charge maximale de sécurité 250 kg

Poids thérapeutique recommandé 30 à 150 kg

Coutures soudées

Désinfection
Utiliser des solutions à base de chlore. 
Leur concentration doit être inférieure 
ou égale à 1 000 ppm.

La mousse viscoélastique thermosensible épouse les formes du patient et répartit 
uniformément son poids dans toutes les positions. Il s’adapte à la plupart des châssis  
de lit et à toutes les positions de lit. Entièrement protégé par une housse en polyuréthane 
élastique étanche, perméable à la vapeur et dotée de propriétés bactériostatiques 
et fongistatiques. 

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Matelas AccuMax Quantum VPC Hillrom.
Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : le Matelas AccuMax Quantum VPC Hillrom est une solution thérapeutique de répartition de la pression composée de 
cylindres d'air remplis de mousse, qui contribue à la prévention et au traitement des escarres chez les patients et les résidents présentant un risque modéré d'escarres et/ou des 
escarres de stade I et II, lorsqu'elle est combinée aux protocoles de retournement recommandés. Le Matelas AccuMax Quantum VPC peut soutenir un patient pesant jusqu'à 227 kg 
(500 lb). Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du fabricant du lit pour la charge de sécurité du lit. Dispositif de classe I.
Fabricant : Hill-Rom S.A.S – Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – France. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage.  
Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé.
Date de mise à jour du texte : 13 mars 2025.

PRÉSENTATION

MATELAS THÉRAPEUTIQUES 
ACCUMAX 
MATELAS PRÉVENTIF AIR+MOUSSE

•  6 zones ciblées de redistribution de la pression 
offrent une protection à la plupart des zones vulnérables, y compris la tête,  
le sacrum et le talons.

•  Aucun réglage nécessaire en cours d’utilisation: 
la technologie Controlled Release™ permet à la surface de d’adapter  
automatiquement aux mouvements et aux changements de position du patient  
en augmentant ou en diminuant les pressions exercées par l’air circulant dans le matelas. 

•  8 cellules d’air horizontales interconnectées 
s’adaptent rapidement aux mouvements du corps pour une redistribution adaptée 
de la pression afin de soulager les patients à risque. 

•  Pression d’interface moins importante: 
une couche supérieure de mousse viscoélastique forme une surface plus enveloppante  
qui s’adapte à toutes les morphologies. Les pressions d’interface sont ainsi réduites. 

•  Extrémités plus fermes: 
pour soutenir le patient lors de ses déplacements et lui permettre de se mouvoir.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur 203/213 cm

Largeur 89 cm

Hauteur 18 cm

Poids du matelas 15 kg

Poids maxi du patient 227 kg

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Visitez notre site internet  
pour en découvrir plus

MATELAS THÉRAPEUTIQUES 
SYNTHETO 
MATELAS HYBRIDE AIR+MOUSSE

PRÉSENTATION

Des soins appropriés commencent par une surface appropriée  
Toujours à disposition lorsque vous en avez besoin.
Parce qu’une escarre peut se développer en moins d’une heure¹,  
soyez prêt à vous adapter à tout moment grâce à la surface hybride Syntheto.

Cette surface hybride offre le confort de la mousse et les performances  
de la thérapie par l'air dynamique lorsque cela est nécessaire,  
et parce que la mobilisation favorise la prévention des escarres²,  
la surface Syntheto permet la mobilisation latérale du résident  
et permet des rappels de retournements.

-  Compresseur intégré pour minimiser le   bruit et administrer  
une thérapie par simple appui sur une touche

-  Mode basse pression alternée (ALP)
-  Gestion du microclimat
-  Alerte de sortie du résident
-  Rotation latérale du résident pour la prévention des escarres  

sous la zone sacrée (en option)
-  Mode de mobilisation et rappels de retournement (en option)
-  Surveillance continue et sans contact de la fréquence cardiaque et respiratoire (en option)

1. Gefen A. Ostomy Management 2008;54(10):26-35.
2. Ippolito et al. Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care (2022) 2:7 : https://doi.org/10.1186/s44158-022-00035-w
SYNTHETO. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : L’usage revendiqué du matelas Syntheto est d’aider à la prévention et au traitement des escarres.  
Dispositif de classe IIa. Organisme évaluateur : GMED – France – CE0459.
Fabricant : Hill-Rom S.A.S – Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – France. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage.  
Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 25 octobre 2023.

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 

https://www.hillrom.fr/fr/solutions/surfaces-intelligentes/surface-hybrid-syntheto/
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Niveau  
de risque Tout niveau de risque

Largeur 92 cm

Longueur 195 cm

Hauteur 23 cm

Poids patient 40 kg - 185kg

Coutures Housse supérieure soudée par ultrasons

Poids du matelas Max 26 kg

Mode alterné Cycle de 11 minutes

Management  
du microclimat

Capacité d'évaporation moyenne 30H0B :  
11,9 (W/m¨^2)

Angles de 
rotation

Le mode de mobilisation, le mode escarre 
et le mode Pulmonaire peuvent atteindre 
un angle maximum de 30° en moins de 
35 secondes pour un patient de moins de 
140 kg

Matériau  
de la housse

Revêtement polyuréthane sur polyester, 
faible friction, respirant, bactériostatique, 
fongistatique et antimicrobien.  
Peut être essuyé et lavé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATELAS THÉRAPEUTIQUES 
SYNTHETO 
MATELAS HYBRIDE AIR+MOUSSE

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur notre site internet

MATELAS THÉRAPEUTIQUES 
THERAPY2 
SURFACE THÉRAPEUTIQUE FULL AIR

PRÉSENTATION

Surface Premium & smart. Pour les patients les plus vulnérables.
Avec des modes thérapeutiques avancés de protection de la peau, une surveillance continue  
et sans contact de la fréquence cardiaque et respiratoire, et bien plus encore,  
la surface Therapy2 est spécialement conçue pour aider à prévenir  
les complications pulmonaires associées à l'immobilité du patient.

Et parce que la mobilisation favorise la prévention des escarres1,  
la surface permet une latéralisation du patient et des rappels 
de retournement.

La surface Therapy2 fait bien plus qu'une simple surface 
thérapeutique : vous pouvez ainsi vous concentrer  
sur les soins du patient.

- Modes de thérapie basse pression alternée (ALP) et continue (CLP)
- Gestion avancée du microclimat
- Mode "Mobilisation" et rappels de retournement
- Alerte de sortie du patient
-  Rotation latérale du patient pour la prévention des escarres sous la zone sacrée*
-  Mode "Pulmonaire" = aider à prévenir les complications pulmonaires associées  

à l’immobilité (en option)
-  Gestion du décubitus ventral pour prendre en  charge les protocoles DV (en option)
-  Surveillance continue et sans contact de la fréquence cardiaque et respiratoire (en option)

1. Ippolito et al. Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care (2022) 2:7 : https://doi.org/10.1186/s44158-022-00035-w 
Therapy2. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : L'usage revendiqué du matelas Therapy2 est d’aider à la prévention et au traitement des escarres.  
Le matelas Therapy2 est également destiné à aider à la prévention et le traitement des complications pulmonaires associées à l'immobilité.  
Dispositif de classe IIa. Organisme évaluateur : GMED – France – CE0459. Fabricant : Hill-Rom S.A.S – Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – France.  
Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé.
Date de mise à jour du texte : 25 octobre 2023.

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 

https://www.hillrom.fr/fr/solutions/surfaces-intelligentes/therapy2-dynamic-surface/
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATELAS THÉRAPEUTIQUES 
THERAPY2 
SURFACE THÉRAPEUTIQUE FULL AIR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Niveau  
de risque Tout niveau de risque

Largeur 92 cm

Longueur 203 cm

Hauteur 25 cm

Poids patient 40 kg - 185kg

Coutures Housse supérieure soudée par ultrasons

Poids du matelas Max 26 kg

Mode alterné Cycle de 10 minutes

Management  
du microclimat

Capacité d'évaporation moyenne 30H0B,  
51.8 (g/sqm-hr)  
Flux moyen sec 30H0B 31.6 (W/m^2)

Angles de 
rotation

Le mode de mobilisation, le mode escarre 
et le mode Pulmonaire peuvent atteindre 
un angle maximum de 30° en moins de 35 
secondes pour un patient de moins de 140 kg

Zone
5 zones de pression individuelles.  
Réglage de la pression en temps réel,  
contôlé par le capteur interne I-mmersion

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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MATELAS THÉRAPEUTIQUES 
P290 
MATELAS PRÉVENTIF MOTORISÉ

•  Un choix de basse pression alternée ou continue, des thérapies  
adaptées aux besoins des patients et aux préférences cliniques. 

•  Ajustement de la durée des cycles et réglage de la fermeté  
pour un meilleur contrôle de la thérapie et du confort du patient. 

•  Caractéristiques de sécurité des patients et des soignants,  
notamment verrouillage automatique du panneau de contrôle,  
indicateurs de pannes et mode transport sur 2 heures. 

•  Trois zones de redistribution de la pression  
pour une protection supplémentaire aux zones corporelles vulnérables,  
y compris la zone des talons alternés inclinée de 5°. 

•  Inflation P-MAX et PLUS  
pour un soutien supplémentaire lors des activités de positionnement et  
de transfert des patients. 

•  Passage radio-cassette *(en option) 

• P  oignées d’évacuation pour aider à déplacer  
les patients en cas d’urgence.* (en option) 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur 200 cm

Largeur 90 cm

Hauteur 10 cm

Poids du matelas 6,1 kg

Poids maxi du patient 250 kg

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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TABLES À MANGER AU LIT

TA270
TA529

FAUTEUIL DE REPOS

ANATOME

CHEVETS

EDISON & CATONI

Visitez notre site internet  
pour en savoir plus

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 

https://www.hillrom.fr/fr/products-category/healthcare-furniture/
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LÈVES-PERSONNE MOBILES

GOLVO 9000
SABINA II 
VIKING

SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS

MOTEUR PLAFONNIER LIKORALL
MOTEUR PLAFONNIER MULTIRALL 
MOTEUR PLAFONNIER LIKOGUARD
RAILS PLAFONNIERS
SYSTÈME FREESPAN

HARNAIS

AUTRES PRODUITS LIKO

CIVIÈRES LIKO
ALAISES REPO
MULTISTRAP
HANDYSHEET™ ET HANDYTUBE™

SYSTÈME DE PESÉE 

PESÉE LIKOSCALE

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LÈVES-PERSONNE MOBILES 
GOLVO 9000

PRÉSENTATION

Golvo 9000, Lève-personnes mobile. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : transferts quotidiens des adultes et des enfants. Dispositif de classe I. 
Fabricant : Liko AB - Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Suède. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire  
attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 9 mai 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 

Le lève-personne Golvo 9000 associe les avantages fonctionnels 
d’un lève-personne plafonnier à la flexibilité d’un lève-personne 
mobile. Lorsqu’il est utilisé avec la gamme complète d’accessoires 
Liko, le lève-personne Golvo convient parfaitement aux situations 
de levage courantes dans divers environnements de soins. 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Le mouvement de levage vertical effectué grâce à la sangle 
de levage flexible est parfaitement adapté au levage horizontal, 
au déplacement, ainsi qu’au levage depuis le sol. 
• L’ajustement parallèle du piètement facilite le levage des patients 
ou des résidents vers/depuis un fauteuil, un lit et le sol. 
• La version LowBase offre davantage de dégagement sous les lits 
ou brancards de basse hauteur en comparaison au modèle standard. 
• Les accoudoirs aident à soutenir les patients lors du déplacement 
et facilitent la manipulation du lève-personne pour les soignants. 
 
Compatible avec notre système de pesée Likoscale 

Photo non contractuelle 

https://www.hillrom.fr/fr/products/sph-mobile-lifts/
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LÈVES-PERSONNE MOBILES 
GOLVO 9000

■ Charge maximale 200 kg
■  Poids – Version 9000+ 

Avec batterie au plomb 41,6 kg 
Avec batterie au lithium-ion 40,2 kg

■  Poids – Version 9000 LowBase 
Avec batterie au plomb 45 kg 
Avec batterie au lithium-ion 43,6 kg

■  Hauteur 
Version 9000 2 090 mm 
Version LowBase 2 090 mm

■ Classe de protection IPX4
■  Classe de protection de la commande  

manuelle IPX4
■  Options d’étrier  

Standard Étrier Universel 450 (450 mm) 
 En option Étrier Mini 220,  
Étrier Universel 350, Étrier Universel 670 
TwinBar, Étriers croisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■  Piètement – Version 9000 
Hauteur 105 mm 
Longueur 1 185 mm 
Largeur 735 - 1 020 mm

■  Piètement – Version 9000 LowBase 
Hauteur 60/105 mm 
Longueur 1 185 mm 
Largeur 745 - 1 028 mm

■  Piètement – Extension de la largeur électrique
■  Roulettes   

À l’avant – Version 9000 75 mm double galets 
À l’avant – Version LowBase 46 mm double galets 
À l’arrière 75 mm double galets

■  Matériaux Aluminium

■  Levage d’urgence Électrique
■  Abaissement d’urgence Manuel et électrique
■  Vitesse de levage (sans charge)  

27 mm/s ou 37 mm/s
■  Intervalle de levage 1 245 mm
■  Hauteur de levage maximale 1 816 mm
■  Niveau sonore 52,8 dB(A)
■  Choix de batterie Plomb-acide  

de type gel ou lithium-ion
■  Chargeur Intégré
■  Télécommandes Filaires

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LÈVES-PERSONNE MOBILES 
VERTICALISATEUR SABINA II

PRÉSENTATION

•  Le verticalisateur Sabina II EE est conçu pour mobiliser  
les patients qui n’ont pas encore assez récupéré  
pour se lever seuls.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
•  Il s’adapte aux besoins de nombreux patients avec deux  

options différentes d’étrier, ainsi qu’une sélection  
de harnais-vestes de verticalisation.

•  L’étrier Confort, en option, associé au harnais-veste Liko 
Confort permet une action de levage particulièrement douce.

•  La hauteur réglable s’adapte à des patients de toutes tailles.

•  Un moteur de levage puissant garantit une verticalisation  
et un abaissement fluides des patients.

•  L’ajustement du piètement offre une plus grande flexibilité 
d’utilisation lors du levage depuis un lit ou un fauteuil,  
améliorant la mobilité du patient.

Photo non contractuelle 

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
Sabina II, Verticalisateur. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Le verticalisateur Sabina est tout spécialement destiné à aider les personnes qui ont du mal à se mettre debout à partir d'une position assise. Le verticalisateur Sabina est destiné à être utilisé par les patients qui peuvent participer activement à 
la verticalisation. Une fois debout, ils peuvent être déplacés vers un fauteuil roulant ou les toilettes ; le transfert est ainsi l'occasion pour eux de s'entraîner à se tenir debout. Il existe deux modèles d'étriers s'adaptant au verticalisateur Sabina et de nombreuses sangles de verticalisation. Le choix de l'étrier et de la sangle de  
verticalisation s'effectue en fonction de la capacité du patient. Le verticalisateur Sabina et l'étrier Comfort SlingBar, combinés à la sangle Liko ComfortVest, permettent une action de levage douce, sans pression sous les bras. Cette combinaison est adaptée aux personnes particulièrement sensibles aux pressions sous les bras,  
par exemple les personnes paralysées d'un côté. Le verticalisateur Sabina peut également, dans une moindre mesure, s'utiliser pour le levage passif de patients assis dans un harnais. Dispositif de classe I. Fabricant : Liko AB - Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Suède. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations  
indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 9 mai 2025. 

https://www.hillrom.fr/fr/products/sph-sit-to-stand-lifts/
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LÈVES-PERSONNE MOBILES 
VERTICALISATEUR SABINA II

■  Charge maximale 
Levage actif 200 kg 
Levage passif 150 kg

■ Poids 45,2 kg
■ Classe de protection IPX4
■  Dimensions de l’étrier Étrier de 350 mm  

ou étrier Confort 600 mm
■  Piètement 

Hauteur 107 mm 
Longueur 1 060 mm 
Largeur 690 - 1 115 mm 
Extension Électrique

■  Roulettes  
Avant 75 mm, double galets 
Arrière 75 mm, simple galet

■ Matériau Acier laqué
■ Levage d’urgence Électrique
■  Abaissement d’urgence Manuel  

et électrique
■  Vitesse de levage (sans charge) 

Avec étrier 350 54 mm/s 
Avec étrier Confort 47 mm/s

■  Intervalle de levage 
Avec étrier 350 825 mm 
Avec étrier Confort 785 mm

■ Niveau sonore 46 dbA
■ Batterie Plomb-acide de type gel
■ Chargeur Intégré
■ Télécommande Filaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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LÈVES-PERSONNE MOBILES 
VIKING™

PRÉSENTATION

Photo non contractuelle 
Viking M, Lève-personnes mobile. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Le lève-personnes mobile Viking M est à usage général et destiné à être utilisé pour les soins de santé, les soins en réanimation, la rééducation et les soins à domicile. Le lève-personnes mobile Viking M est un excellent dispositif  
pour les transferts quotidiens des adultes et des enfants, par exemple, depuis et vers un fauteuil roulant, un lit, les toilettes et le sol. Dispositif de classe I. Fabricant : Liko AB - Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Suède. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement 
les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 9 mai 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers. 

• Viking M 
Le Viking M est le plus petit des lève-personnes mobiles 
de la série Viking. Avec son faible encombrement 
et sa charge maximale sécuritaire de 205 kg, 
il est adapté à la plupart des situations de levage courantes 
dans de nombreux environnements de soins. 
 
• Viking L 
Avec une charge maximale sécuritaire de 250 kg, le Viking L 
permet la prise en charge de patients plus corpulents. 
 
• Viking XL – Pour les soins aux patients obèses 
Le Viking XL est le lève-personne mobile de notre gamme 
qui offre la plus grande capacité. Avec ses roulettes espacées, 
son cadre en aluminium, et sa charge maximale sécuritaire 
de 300 kg, il permet de déplacer les patients qui ne pourraient 
pas être déplacés manuellement. 

https://www.hillrom.fr/fr/products/sph-mobile-lifts/


SOLUTIONS
DE
TRANSFERT

SOMMAIRE
GÉNÉRAL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LÈVES-PERSONNE MOBILES 
VIKING™

VIKING M VIKING L VIKING XL

Charge maximale 205 kg 250 kg 300 kg

Poids 34,5 kg 36,7 kg 40,6 kg

Hauteur 1 390 à 2 035 mm 1 390 à 2 030 mm 1 500-2 110 mm

Classe de protection IPX4 IPX4 IPX4

Piètement

Hauteur 105 mm 140 mm 170 mm

Longueur 1 275 mm 1 360 mm 1 420 mm

Largeur 680 à 1 095 mm 695 à 1 070 mm 815-1 130 mm

Extension Électrique Électrique Électrique

Roulettes

Avant 75 mm double-galets 100 mm, double galet 100 mm, double galet

Arrière 75 mm double-galets 125 mm, double galet 125 mm, double galet

Matériaux Aluminium Aluminium Aluminium

levage d’urgence Électrique Électrique Électrique

Abaissement d’urgence Manuel et électrique Manuel et électrique Manuel et électrique

Vitesse de levage 23 mm/s 17 mm/s ou 23 mm/s 21 mm/s ou 13 mm/s

Intervalle de levage 1 335 mm 1 330 mm 1 370 mm

Hauteur de levage maxi 1 795 mm 1 790 mm 1 910 mm

Niveau sonore 46 dbA 51 dB(A) 51 dB(A)

Batterie Plomb-acide de type gel ou lithium-ion

Chargeur Intégré Intégré Intégré

Commande Filaire Filaire Filaire

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS 
LIKORALL®  
MOTEUR FIXE PLAFONNIER

PRÉSENTATION

Abaissement d'urgence mécanique ou électrique disponible.  
Capot de sécurité.   
Interrupteur de fin de course anti-compression. 

Compatible avec notre système de pesée Likoscale

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS 
LIKORALL®  
MOTEUR FIXE PLAFONNIER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VERSION LR200 LR242 S LR242 S R2R LR242 ES LR242 ES R2R LR250 ES LR250 S IRC

Charge maximale admissible 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 250 kg 250 kg

Intervalle de levage 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm

Vitesse de levage 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s

Technologie de batterie Plomb Plomb Plomb Plomb Plomb Plomb Plomb

Quick Release Hook (système de détache rapide 
- sans adaptateur) X X X X X

Abaissement électrique d’urgence X X X X X X X

Abaissement d’urgence manuel X X

Abaissement d’urgence électrique  
accessible à hauteur d’homme X

Abaissement d’urgence manuel  
accessible à hauteur d’homme X X

Pièce à pièce (Système Room-to-Room) X X

Crochet fixe (sans adaptateur) X X

Recharge le long du rail X

Compatibilité du moteur de transfert X X

Poids du moteur (kg) 12,5 13 13,2 13 13,2 12,6 12,6

Dimensions (L x l x H) 340 mm x 250 mm x 165 mm / 13,39’’ x 9,84’’ x 6,5’’

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS 
MULTIRALL  
MOTEUR NOMADE PLAFONNIER 

PRÉSENTATION

•  Moteur nomade réversible : utilisable en mode « nomade »  
ou « fixe décrochable »

•   Interrupteur de fin de course pour interrompre le levage  
si la sangle est soumise à une contrainte dommageable  
(vrillée, coincée, tirée vers le côté, repliée…)

•  Cylindre enrouleur de sangle muni d’un système anti-chute
•  Accessoires : télécommande (câble spiralé 740 mm), chargeur, 

chariot de transport, perche de décrochage (1m10)

Explorez  
notre site internet  
pour plus  
d'informations 

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS 
MULTIRALL  
MOTEUR NOMADE PLAFONNIER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge maximale 200 kg

Poids 8,7 kg

Vitesse de levage 60 mm/s

Niveau sonore 62,2 dB

Classe de protection IP30 (moteur)  
et IP43 (télécommande)

Matière corps en plastique,  
engrenages en acier

Intervalle de levage : 1600 mm à 3000 mm  
(avec rallonge de sangle en option)

Abaissement d’urgence mécanique et électrique

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS 
LIKOGUARD L & XL  
MOTEURS PLAFONNIERS 

PRÉSENTATION

•  Moteur fixe conçu pour patients obèses  
(272 kg, 363 kg)

•  Compatible avec système IRC  
(charge continue le long du rail)

•  Interrupteur de fin de course pour interrompre  
le levage si la sangle est soumise à une contrainte  
dommageable (vrillée, coincée, tirée vers le côté,  
repliée…)

•  Accessoires : chariot moteur spécifique  
sur 8 roulements à billes, télécommande  
avec câble spiralé (1850 mm), chargeur,  
étrier spécifique

Explorez  
notre site internet  
pour plus  
d'informations 
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SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS 
LIKOGUARD L & XL  
MOTEURS PLAFONNIERS 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge maximale 272 kg (L), 363 kg (XL)

Poids 14 kg

Vitesse de levage 40-60 mm/s

Niveau sonore 70 dB

Classe de protection IPx4 (moteur) et IPx7 (télécommande)

Intervalle de levage 2300 mm

Matière corps en plastique, engrenages en acier

Abaissement d’urgence mécanique et électrique

Verticalisation d’urgence électrique
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PRÉSENTATION

Les systèmes de levage plafonniers se déclinent en deux options d'installation principales :

•  Rail fixe 
L'installation d'un rail fixe est idéale lorsque vous souhaitez déplacer un patient entre deux points fixes,  
par ex., d'un lit aux toilettes. Le rail peut être droit ou courbe et installé avec de petits pieds de support  
peu encombrants positionnés sur le mur le plus proche. Notez qu'un rail courbe nécessite toujours  
une installation plafonnière. Dans de nombreuses structures de soins, un rail fixe est un choix  
simple, efficace et économique.

•  Système de traverses 
Les traverses se composent d'un rail mobile monté sur deux rails fixes. Elles sont  
la solution la plus polyvalente, car elles permettent une plus grande liberté  
de levage et de mouvement par rapport à .un système de rails fixes. Permet  
de couvrir l'intégralité de la chambre. . Permet un positionnement flexible  
autour de l'éclairage et des fixations au plafond. Offre une variété  
d'emplacements d'amarrage lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Il est possible de relier les rails transversaux à l'aide d'un aiguillage,  
pour permettre les transferts entre les différentes chambres.  
Un autre avantage est que le lève-personne se centre  
automatiquement lors du levage. Les traverses offrent  
une plus grande facilité d'utilisation et une flexibilité  
optimale lors des soins aux patients.

SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS 
RAILS PLAFONNIERS

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS  
DE CONSTRUCTION
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pour en savoir plus
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SYSTÈMES DE RAILS PLAFONNIERS 
SYSTÈME FREESPAN™  

•  Caractéristiques 
Nos systèmes à rail autonomes offrent la puissance et la commodité  
d'un lève-personne plafonnier, sans se soucier des contraintes  
structurelles liées aux murs ou plafonds. Ces solutions flexibles peuvent 
être intéressantes lorsque la construction n'est pas envisageable,  
lorsqu'il est impossible de monopoliser la chambre ou lorsqu'il faut  
mobiliser des patients obèses. Compatibles avec les lève-personnes  
Likorall® ou Multirall, la plupart de ces systèmes sont fabriqués  
en aluminium et se déclinent en plusieurs modèles. Grâce aux rails  
de différentes longueurs, ils peuvent également convenir à la plupart  
des environnements de soins. Nos systèmes à rail autonomes sont  
relativement faciles à assembler ou à démonter. Il suffit de deux  
personnes, de moins de deux heures et d'outils courants.

•  Système à rail de traverse FreeSpan™ 
Le système à rail de transverse FreeSpan™ fonctionne avec un moteur 
Likorall® ou Multirall. Le système peut prendre en charge la plupart  
des applications dans le lit, à partir du lit et hors du lit dans une zone  
précise. Il peut ainsi remplacer efficacement un système de rail  
plafonnier traversant. 
Charge de sécurité : 250 kg

PRÉSENTATION
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

• Baxter fait avancer le développement de lèves-personnes,  
harnais et autres accessoires de différentes manières. 
Il y a plus de 30 ans, quand nous avons fabriqué le premier  
lève-personnes et son harnais entièrement en tissu,  
nous avons établi une norme que l’ensemble du secteur a adopté. 

• Notre expérience dans le levage et le transfert de personnes  
   nous a apporté une expertise, des techniques et une méthodologie. 

• Notre ambition est de créer les dispositifs d’assistance les plus 
simples à utiliser lors des levages et des transferts, améliorant  
ainsi le devenir des patients et des soignants. Aujourd’hui, nous  
disposons d’une large gamme fonctionnelle de lèves-personnes,  
harnais et accessoires. 

• Notre travail de conception se poursuit au fur et à mesure  
de l’évolution des connaissances et des besoins sur le terrain. 

GAMME DE HARNAIS  
ET VESTE DE TRANSFERT

Brochure 
Harnais

Retrouvez 
l'ensemble 

de notre 
gamme de 

harnais sur 
notre E-shop

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SOMMAIRE  
ENVIRONNEMENT 
CHAMBRE PATIENT 

AUTRES PRODUITS 
CIVIÈRES 

Civière de levage FlexoStretch™

•  L'accessoire FlexoStretch est conçu pour soulever  
et transférer vos patients de forte corpulence.   
Vous pouvez facilement ajuster sa largeur de 70 à 90 cm 
et choisir entre les tailles de toiles  de levage LiftSheet XL 
grande ou standard.

•  Peut être utilisé avec nos lèvepersonnes LikoGuard®,  
Likorall®, Multirall™, Viking® L et XL et Golvo®

• Charge maximale d'utilisation : 300 kg

OctoStretch™ Civière de levage avec stabilisateur

•  De la chirurgie à la radiologie, en passant par les services  
de réanimation, l'accessoire de levage OctoStretch peut être  
utilisé avec n'importe quel lève-personne Baxter, ainsi  
que certains lèvepersonnes mobiles. Choisissez la bonne taille de 
toile de levage LiftSheet™ pour obtenir l'accès dont vous  
avez besoin pour prendre soin de vos patients.

•  Pesant seulement 7,2 kg, cette civière légère est facile à utiliser.

•  Charge maximale d'utilisation : 200 kg

PRÉSENTATION
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AUTRES PRODUITS 
CIVIÈRES 

Civière de levage UltraStretch™

•  L'accessoire UltraStretch est notre civière de levage  
horizontal la plus robuste. Elle s'utilise avec le lève-personne 
plafonnier UltraTwin™, qui se compose de deux moteurs  
Likorall interconnectés.

•  Deux points de fixation doivent toujours être utilisés.

•  Charge maximale d'utilisation : 400 kg

Brancard de levage LikoStretch 600 IC™

•  Cet accessoire de civière de levage est conçu pour les patients  
nécessitant une manipulation particulièrement soigneuse.  
Vous pouvez installer délicatement ses sangles de levage  
porteuses à l'aide du Spatule Mod 600 IC (outil applicateur),  
sans avoir à soulever ou à rouler le patient.

•  Idéal en réanimation pour les patients qui ne peuvent  
pas être mis sur le côté en raison de brûlures graves  
ou de fractures dans le cou ou le dos.

•  Charge maximale d'utilisation : 250 kg

PRÉSENTATION
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AUTRES PRODUITS 
ALAISES REPO

•  L’accessoire RepoSheet Original a été spécifiquement développé  
pour faciliter le repositionnement du patient dans son lit.  
Il est idéal pour remonter le patient dans son lit et le tourner  
à l’aide d’un lève-personnes, avec un effort physique minimum  
par le soignant. L’accessoire RepoSheet Original peut être combiné  
à un drap normal ou utilisé à sa place. 
Deux modèles sont disponibles : Normal pour les levages jusqu’à 
200 kg et Ultra pour les levages jusqu’à 500 kg. Pour la charge  
maximale retenue, un lève-personne/des accessoires prévus  
pour la même charge ou une charge supérieure sont requis. 
L’accessoire RepoSheet Original est disponible en deux  
matériaux différents. Dans la plupart des cas, le modèle  
en polyester/coton est recommandé, sa surface étant douce  
et confortable. Le filet polyester est recommandé dans les cas  
où le patient est soutenu par un matelas spécial, appelé  
matelas à faible perte d’air, pour le traitement des escarres.

PRÉSENTATION
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Pour plus d'informations,  
scannez ou cliquez
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AUTRES PRODUITS LIKO 
MULTISTRAP

PRÉSENTATION

•  Les sangles MultiStrap sont spécialement développées  
pour des applications très diverses en matière de soins  
de santé. Elles sont utilisées pour soulever et maintenir  
certaines parties du corps du patient afin de faciliter  
examens, soins et traitements. Les sangles MultiStrap  
peuvent aussi servir à retourner un patient dans son lit  
et le soutenir en position latérale. Au lieu de procéder  
manuellement, le personnel soignant utilise ces sangles  
avec un lève-personne et s’évite ainsi des efforts intenses  
et nuisibles.

Les domaines d’application concernés sont les suivants :
- Traitement des plaies et notamment des brûlures
- Hygiène
- Traitement, cathétérisme par exemple
- Examens
- Mise en place du bassin hygiénique
- Habillage et déshabillage
- Positionnement sur le côté

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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AUTRES PRODUITS LIKO 
HANDYSHEET™

PRÉSENTATION

• Les tr  ansferts courts sont souvent les plus délicats.  
C’est pourquoi nous avons conçu les dispositifs d’aide au transfert  
manuel HandySheet™ pour vous aider à repositionner les patients  
et à mettre en place les harnais. 

- F  aites glisser les patients plus facilement grâce à un matériau de haute 
qualité qui diminue les frottements entre le patient et la surface  
sur laquelle il se trouve. 

-  Une grande variété de patients peut être repositionnée, d’un poids  
normal aux patients plus corpulents. Ces patients peuvent être  
positionnés en décubitus ventral. 

-  Attendez-vous à des performances sur le long terme avec un matériau 
lavable et résistant. 
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PRÉSENTATION

SYSTÈME DE PESÉE  
PESÉE LIKOSCALE 
 La balance peut être utilisée pour peser les patients assis ou couchés.  
Il est possible d'obtenir le poids réel du patient en tarant la balance,  
sans avoir besoin de déplacer les accessoires. Le système de fixation 
en option permet d'adapter la balance à de nombreux léve-personnes. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge maximale 200, 250, 300 ou 400 kg

Charge minimale 10 kg

Classe de précision  
selon la directive NAWI 2014/31/EU III

Largeur 45 mm

Longueur 110 cm

Hauteur 134 mm

Poids 0,53 kg

Mesure Sensible jusqu'à 0,2 kg

Tolérance 10 à 99,9 kg +/- 0,2 kg 
100 à 400 kg +/- 0,4kg

Remise à zéro Un bouton

Écran Numérique à cristaux liquide (LCD)

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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BRAS 
PLAFONNIERS
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SOMMAIRE
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CHIRURGICAL
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MOBILE

PST 300
PST 500
TS7000

SYSTEM

TS7500

SPECIALITY

TS7000 dV
TS7500 HYBRID
ADVANCE TABLE

Scannez ou cliquez  
pour découvrir nos solutions
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MOBILE 
PST 300 

PRÉSENTATION

OFFRE DE BASE

Table d'opération PST 300

Coussin monobloc U2X H/PST300

Télécommande câble sans écran PST 300

Têtière double articulation

Jambières deux sections
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MOBILE 
PST 300 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du plateau 223,6 cm L x 60 cm l

Poids net de la table 230 kg

Ajustement de la hauteur 66 cm - 103 cm (± 1 cm)

Déclive / Proclive ± 30° (± 2°)

Inclinaison latérale ± 25° (± 2°)

Translation longitudinale 34 cm (± 1 cm)  
Côté tête : 19,5 cm / côté pieds : 14,5 cm

Ajustement du plateau dorsal +80° / -60° (± 2°)

Ajustement des jambières +80° / -92° (± 2°)

Position neutre Mise à niveau motorisée de toutes  
les sections

Charge totale maximale 400 kg

Accessoires compatibles côté pieds 22

Accessoires compatibles côté tête 10
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OFFRE DE BASE

Table d'opération PST 500

Coussin monobloc U2X H/PST500

Télécommande filaire avec écran PST 500

Têtière double articulation

Jambières deux sections

MOBILE 
PST 500 

PRÉSENTATION

•  Efficiente 
De nombreuses possibilités de positionnement  
pour diverses applications chirurgicales.

•  Fiabilité 
Avec sa capacité pouvant aller jusqu’à 454 kg de charge,  
la prévention des collisions, le système de verrouillage  
au sol avec mise à niveau automatique, et d’autres  
fonctionnalités, la table PST 500 a été conçue  
et pensée pour la sécurité du patient et de l’utilisateur. *

•  Efficace 
Une conception modulaire, la radio transparence  
et le système de messages lumineux donnent  
en permanence l'état du système.

•  Intuitive 
La table est rapide à configurer et facile à utiliser grâce  
aux composants légers, au système d’accroche à alignement  
automatique « Hook » et à la télécommande intuitive.

*  La charge maximale peut varier en fonction de la configuration de la table.  
Consultez le mode d’emploi pour en savoir plus. 

Scannez ou cliquez pour en savoir plus 
sur notre table d'opération PST 500

PST 500. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Le produit médical PST 500 est une table d'opération mobile et configurable destinée, grâce à l'utilisation d'autres segments de plateau, de coussins et d'accessoires spécifiques, à soutenir et positionner les patients pendant  
l'opération, du début de l'anesthésie à la fin de l'anesthésie. Les segments de plateau et les accessoires doivent être compatibles avec la table d'opération. Le plateau de table offre la possibilité de radiographier les patients (antérieur et postérieur) en dehors de la colonne de table d'opération avec  
un appareil de radiographie conventionnel. La table d'opération sert également à transférer le patient dans un bloc opératoire. La table d'opération mobile est exclusivement destinée à un usage médical humain. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-
Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 9 avril 2025. 

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 

https://eng2e.seismic.com/i/Gm2wtu1Xyipi6h4IZrEB4DaXPNudrgpl1cyexqnbhAFAhoB1PynPLUSSIGNHYuqWGZTk72u8eWB7xhfPLUSSIGNvQSIZNiH6bQyptAzdl3ZisOyak9Av8PLUSSIGNPLUSSIGNOWZGGXvCvHvc3rIqvKcutS8


TABLES
D'OPÉRATIONS

Photo non contractuelle

SOMMAIRE  
ENVIRONNEMENT 
CHIRURGICAL

SOMMAIRE
GÉNÉRAL

MOBILE 
PST 500 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du plateau opératoire 107 cm L x 60 cm I

Poids net de la table 250 kg

Ajustement de la hauteur 59,8 cm - 114,8 cm ± 0,5 cm

Déclive / Proclive ± 35° (± 2°)

Inclinaison latérale  ± 25° (± 2°)

Translation longitudinale 40 cm ± 0,5 cm  
Côté tête : 20 cm / Côté pieds : 20 cm

Ajustement du plateau dorsal ± 90° (± 2°)

Ajustement des jambières + 90° / - 105°

Position zéro Mise à niveau simultanée  
de toutes les sections

Charge admissible maximale 454 kg*

*  La charge maximale peut varier en fonction de la configuration de la table. Consultez le mode d’emploi pour en savoir plus.
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MOBILE 
TS7000

PRÉSENTATION

OFFRE DE BASE

Table d'opération TS7000 version U14 (roulage motorisé)

Coussin plateau Balance pad pour TS7000 U14

Télécommande filaire TruSystem 7000

Télécommande sans fil TS7000

Chargeur mobile télécommande TruSystem

TruSystem 7000, Surgical table. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : La table d’opération est destinée à l’usage suivant : – positionnement du patient lors d’interventions chirurgicales, y compris lors du début et de la fin de l’anesthésie. – transfert de patients dans des salles d’
opération, en fonction de l’application. – pour les applications en association avec l’imagerie peropératoire (par exemple, TDM, IRM, radiographie) avec des composants de table spéciaux. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – 
Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 29 avril 2025. 
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MOBILE 
TS7000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Versions TS7000 
TS7000 roulage motorisé

Réglage en hauteur 59 cm - 114 cm ± 1 cm

Trendelenburg / Trendelenburg 
inversé ±45°

Inclinaison latérale ±30°

Mise à zéro Mise à zéro simultanée de tous  
les segments

Translation longitudinale 46 cm (extrémité tête : 18 cm, 
extrémité pied : 28 cm) (±1 cm)

Élévation et abaissement  
du plateau dorsal +90°/– 45°

Elévation et abaissement  
des jambières +90°/–105°

Poids net 250 kg 

Plateau de table 125 cm x 60 cm  
(table en deux parties)

Max. poids patient 450 kg
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SYSTEM 
TS7500

PRÉSENTATION

•  La table d’opération TS7500 intègre, en combinaison 
avec l’évolution SensorLine, des fonctions 
d’assistance additionnelles, comme la détection  
des collisions et la protection contre les surcharges 
: un progrès supplémentaire dans la sécurité  
du travail au bloc opératoire.

•  En donnant accès à des plages de réglage extrêmes, 
la table d’opération TS7500 s'adapte à toutes les 
disciplines opératoires, quelles qu’elles soient.

•  Le système de couplage intuitif des composants 
permet de mobiliser tous les composants sans 
effort. L’allègement de ces composants facilite 
énormément le quotidien.

OFFRE DE BASE

Colonne déplaçable TS 7500

Télécommande sans fil TruSystem 7500

Chargeur mobile télécommande TruSystem

Câble pour chargeur mobile  
télécommande TruSystem

Plateau U26 H

Coussin pour plateau U24 H et U26 H

Têtière simple articulation H

Coussin pour têtière H

Jambières 4 sections H

Coussins pour jambières 4 sections H

Appuis bras à rotule avec clameau fixe intégré

Visitez notre site internet  
pour plus d'informations  

sur ce produit

TruSystem 7000 dV, Operating table column. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : La colonne mobile de table d'opération est un composant de la table d'opération TruSystem 7500. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 
07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 30 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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TS7500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plateaux
Plateaux universels3-5 Plateaux spéciaux3-5

U14 H U24 H U26 H ST26 H Carbon 
FloatLine

Longueur 1 070 mm 1 070 mm 1 070 mm 1 070 mm 2 290 mm

Largeur entre les rails 832 mm 600 mm 600 mm 600 mm 520 mm

Plage de réglage  
côté jambes + 90°/– 105° + 90°/– 105° + 90°/– 105° +90° / -105° -

Plage de réglage  
côté dos supérieur - - + 90°/– 105° +90° /– 105° -

Plage de réglage  
côté dos inférieur + 90°/– 105° + 90°/– 55° + 90°/– 55° + 90°/– 55° -

Trendelenburg - - - ± 20° -

Translation 
longitudinale 460 mm 400 mm 400 mm 400 mm 800 mm

Translation latérale - -  - - ± 125 mm

[3] Différents modèles de télécommande sont disponibles: filaire ou sans câble avec chargeur (installation mobile et murale).
[4] Les plateaux H peuvent être équipés de coussins Balanced, les plateaux CFL et ST26 de coussins Balanced ou Comfort Plus.
[5] Les plateaux universels existent également en version lavable.  

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIALITÉ 
TS7000 dV

PRÉSENTATION

•  La table d’opération TS7000 dV : 
Une table d'opération à la fois standard et connectable: le seul 
produit certifié par notre partenaire Intuitive pour être connecté 
au robot de chirurgie Da Vinci Xi®.

 Assure la synchronisation des mouvements avec le système  
Da Vinci Xi® pour le repositionnement peropératoire.

OFFRE DE BASE

Table d'opération sans coussin

Coussin plateau Balanced Pad pour TS7000

Câble de connexion TS7000dV

Télécommande à câble pour TS7000 dV 

Jambière bottes type Allen (la paire)

Coussins pour jambières bottes Yellofins et Yellofins Elite

Clameaux fixe pour tige plate à fixation rapide Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur notre site internet

TruSystem 7000 dV, Surgical table. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : La table d’opération est destinée à l’usage suivant :  
– positionnement du patient lors d’interventions chirurgicales, y compris lors du début et de la fin de l’anesthésie 
– transfert de patients dans des salles d’opération, en fonction de l’application 
– pour les applications en association avec l’imagerie peropératoire (par exemple, TDM, IRM, radiographie) avec des composants de table spéciaux. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’ut
ilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 30 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 

https://www.hillrom.fr/fr/products/TruSystem-7000dv/


TABLES
D'OPÉRATIONS

Photo non contractuelle

SOMMAIRE  
ENVIRONNEMENT 
CHIRURGICAL

SOMMAIRE
GÉNÉRAL

SPÉCIALITÉ 
TS7000DV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité  
de poids  
du patient

450 kg
Capacité de charge importante 
pour toutes les articulations,  
y compris pour la glissière

Plage de 
hauteur 

59 à  
114 cm  
(+1 cm) 

Plate-forme ultra-basse et 
ultra-haute à disposition de 
l'équipe chirurgicale, hauteur 
du robot chirurgical comprise

Déclive/
proclive +45° 

Positionnement optimal 
pour permettre une bonne 
exposition de la région 
anatomique ciblée, notamment 
au cours des interventions 
chirurgicales assistées  
par robot
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OFFRE DE BASE

Colonne TS 7500

Télécommande sans fil TruSystem 7500

Chargeur mobile télécommande TruSystem

Câble pour chargeur mobile  
télécommande TruSystem

SPÉCIALITÉ 
TS7500 HYBRID

PRÉSENTATION

L’association de nos gammes de table d’opération TS7500  
et de bras plafonnier FCS™ avec le système Philips Azurion  
avec FlexArm optimise l'agencement de la salle et propose  
une expérience utilisateur innovante.

Ensemble, nous offrons :
•  Une intégration complète : l’Azurion avec FlexArm et les tables  

TS7500 de Baxter se déplacent de manière synchronisée  
pour une flexibilité totale afin de positionner le patient sans  
compromettre le flux d'acquisition d'imagerie 2D ou 3D.

•  Un contrôle simple et fluide : une interface unique qui vous permet  
de régler facilement la position de la table et de l’arceau à l’aide  
des télécommandes Baxter ou du module de commande Philips.

•  Un positionnement simple et rapide : rappelez rapidement la position mémorisée  
de l’arceau, de la table et d’autres paramètres pour une image spécifique  
ou une position précédemment mémorisée.

•  Flexibilité : de nombreuses procédures cliniques peuvent être réalisées  
avec les plateaux spéciaux interchangeables Carbon Spine, Carbon FloatLine et SQ14 X-TRA.

•  Intégration complète : les commandes de l’interface utilisateur du système Philips Azurion  
avec FlexArm peuvent être directement intégrées au bras plafonnier FCS™ 700 de Baxter pour réduire  
l’encombrement au bloc opératoire et améliorer l’accès au patient. 

•  Suivi de la table : les mouvements synchronisés du suivi de la table permettent d’utiliser les outils d’imagerie 3D  
en temps réel ainsi que d’autres fonctions avancées telles que 3D Roadmap, VesselNavigator, etc.

TruSystem 7000 dV, Operating table column. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : La colonne mobile de table d'opération est un composant de la table d'opération TruSystem 7500. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 
07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 30 avril 2025. 
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SPÉCIALITÉ 
TS7500 HYBRID

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Colonne SMC Hybrid MC2 Colonne Hybrid SC. FC

350° avec limitation 350° avec limitation

510 mm-1 060 mm 490 mm-1 040 mm (SC),  
520 mm-1 070 mm (FC)

612 mm -

550 mm 550 mm

314 mm x 375 mm 314 mm x 375 mm

+ 45% + 30° + 45% + 30°

25 mm (1") -

400 kg 400 kg

Rotation -

Height adjustment 550 mm (21.65")

Trendelenburg/reverse + 45°

Tilt + 30°

Maximum overall load2 400 kg (881 Ibs)

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIALITÉ 
ADVANCE TABLE

PRÉSENTATION

La solution Allen Advance Table intègre une nouvelle fonction  
de sécurité pour empêcher le décrochage des plateaux et la chute  
des patients. De plus, cette solution dispose d'une interface moderne 
et intuitive dotée de fonctions innovantes et uniques telles que  
le retournement patient.

•  L'interface de conception moderne tient l'utilisateur informé  
de l'« état » en cours de la table, p. ex. verrouillée, déverrouillée, 
inclinée, déclive ou proclive.

•  Verrouillage centralisé des roues contrôlé directement  
depuis le boîtier de commande.

•  Les roues EZ-Roll sont conçues pour rouler dans tous les blocs.

•  Des indicateurs visuels facilitent facilite la communication  
entre les personnels soignants lors de la fixation des différents 
supports sur la base.

•  La conception innovante du « Support en H » empêche les chutes 
liées à la mauvaise manipulation de l'équipement.

OFFRE DE BASE

A-71101 Advance table

A-71400 Cadre carbone

A-71416 Support H

A-70701 Têtière C-Flex

A-70715 Masque pour C-Flex

A-70310 Coussin pour masque

A-70200 Wingset

Pour plus 
d'informations, 

visitez notre site 
Baxter.fr 

Table d’opération chirurgicale Allen Advance Table. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : l’utilisation de la table d’opération chirurgicale (« Table ») Allen Advance Table est réservée au personnel médical y ayant été formé et possédant la force physique et les connaissances req
uises pour sa manipulation et son contrôle en toute sécurité. Si l’utilisateur ne possède pas ces aptitudes, respectez les protocoles en vigueur dans l’établissement pour la sécurité du patient. La Table est destinée à être utilisée dans un environnement de salle d’opération pour soutenir et positionne
r les patients lors d’interventions chirurgicales. Plusieurs types de plans personnalisés peuvent être attachés à la Table pour permettre l’accès chirurgical et la radiotransparence à 360° pour différents types d’opérations chirurgicales. Le patient peut être maintenu dans diverses positions opérables 
en décubitus dorsal ou ventral. Les commandes électroniques situées sur le boîtier de commande de la Table permettent le réglage de la hauteur, de l’angle et de l’inclinaison de la table. La Table dispose de roulettes à blocage électroniques lui permettant d’être déplacée et verrouillée en position à 
l’aide d’une commande électronique située sur un boîtier de commande. Dispositif de classe I. Fabricant : Hill-Rom S.A.S – Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – France. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figura
nt sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 3 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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ADVANCE TABLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Se bloque par paliers de 90°*

Fonctionne pour les approches latérales droite ou gauche

Élimine le besoin de rouler en position ventrale

Accès des statifs en C et en O des systèmes radiologiques

Compatible avec l'Advance Rail Top standard

Charge maximale : 272 kg

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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ÉCLAIRAGES

TL1000
TL3000
TL5000
HELUX PRO

CAMÉRAS

CAMERA FULL HD  
POUR TRULIGHT
CAMERA FULL HD / 4K  
POUR HELUX PRO

Découvrez nos solutions  
sur notre site internet

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 

https://www.hillrom.fr/fr/products-category/surgical-workflow/


ÉCLAIRAGES
&
CAMÉRAS

Photo non contractuelle

SOMMAIRE  
ENVIRONNEMENT  
CHIRURGICAL

SOMMAIRE
GÉNÉRAL

ÉCLAIRAGES 
TL1000

PRÉSENTATION

Profitez des nombreux avantages de la technologie LED pour les lampes 
d’examen : une puissance lumineuse supérieure, une durée de vie 
plus longue, une émission de chaleur plus faible et une consommation 
électrique minimale. La mobilité et la légèreté de la lampe d’examen 
TL1000 sauront vous convaincre dans votre utilisation au quotidien.

TruLight 1000, Examination Light. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : L’éclairage d’examen est destiné à éclairer le champ d’examen de manière à en assurer une bonne visibilité. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 
07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 9 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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ÉCLAIRAGES 
TL1000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TruLight 1000

Taille de la coupole egurvalent ø en mm) 300

Puissance maximale (Lux) 80.000 (Ra 95)

Durée de vie des LEDs avec performances
optimales (h) > 60.000 (18 LEDs)

Champ adaptable ALC Non disponible

Champ adaptable ALC+ automatique (laser) Non disponible

Bras confort double fourche central De série

Mode endoscopie Non disponible

Poignée avec lumière d'ambiance bleu Non disponible

Taille du champ éclairé à 1m 16 cm

Température de couleur fixe (paramétrable) 4.500 K

Température de couleur variable Non disponible

Consommation électrique de la coupole (W) 50

Préparation caméra au centre de la coupole Non disponible

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 



ÉCLAIRAGES
&
CAMÉRAS

Photo non contractuelle

SOMMAIRE  
ENVIRONNEMENT  
CHIRURGICAL

SOMMAIRE
GÉNÉRAL

ÉCLAIRAGES 
TL3000

PRÉSENTATION

La qualité d’un produit reflète les exigences spécifiques  
de l’utilisateur. Baxter met en œuvre ce principe au cours  
du développement de ses produits. L’éclairage opératoire TL3000 
est la réponse formulée par Baxter pour les blocs opératoires  
qui recherchent une solution d’éclairage standard,  
à la fois robuste et flexible. Elle allie une grande puissance 
d’éclairage à un excellent rapport coût – efficacité.  
L’éclairage opératoire synonyme de flexibilité pour tous les types 
d’établissements et de services.

TruLight 3000, Surgical Light. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Le produit est conçu pour l’éclairage visuel du champ opératoire ou du patient. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se re
porter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 29 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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TL3000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Paramètre Valeur

Cache de finition Capot plat 400x400mm 
Capot de 100mm d'épaisseur jusqu'à 300mm : 640x640mm

Tube à bride 250mm à 1000mm

Longueur du bras horizontal 700m à 2250mm

Longueur du bras ressort 980mm

Course verticale (max) 45° vers le haut / 50° vers le bas ;  
arrêts intermédiaires à 20° haut/bas

Rotation du bras / de la tête de support 320°

Système de freinage Friction

Electricité Jusqu'à 8 prises éléctriques

Basse tension
Jusqu'à 3x prises de données 

Jusqu'à 1x module de compensation de potentiel  
avec 8 broches de mise à la terre

Zone d'acheminement des câbles 
(électricité et basse tension) 450mm²

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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TL5000

PRÉSENTATION

Définir de nouvelles normes avec des solutions novatrices.  
Voici la devise qui fait avancer Baxter dans l’amélioration  
de ses produits. Prenons par exemple la génération actuelle  
d’éclairages opératoires TL5000. La combinaison de sa  
capacité d’adaptation et de son efficacité vous offre  
le confort d’utilisation et la latitude dont vous avez besoin  
pour pérenniser vos investissements et équiper sereinement  
votre établissement. 

TruLight 5000, Surgical Light. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Le produit est conçu pour l’éclairage visuel du champ opératoire ou du patient. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se re
porter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 29 avril 2025. 
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TL5000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TruLight 5500 TruLight 5510 TruLight 5520 TruLight 5300 TruLight 5310 TruLight 5320

Eclairement central Ec à 1 mètre (lux) 160 000 160 000 160 000 140 000 140 000 140 000

Diamètre du champ éclairé (d10) à 1 m (cm) 16/23 16/23 16/23 16/23 16/23 16/23

Hauteur de la zone éclairée, variable selon la 
distance de travail (cm) 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30

Température de couleur (K)¹ "3 500 / 4 000 
4 500 / 5 000"

"3 500 / 4 000 
4 500 / 5 000"

"3 500 / 4 000 
4 500 / 5 000"

"3 500 / 4 000 
4 500 / 5 000"

"3 500 / 4 000 
4 500 / 5 000"

"3 500 / 4 000 
4 500 / 5 000"

Indice de rendu des couleurs (Ra) max. 96 max. 96 max. 96 max. 96 max. 96 max. 96

Température de couleur réglable selon la 
zone d'utilisation En option En option En option En option En option En option

Durée de vie moyenne des LEDs (h) > 60 000 > 60 000 > 60 000 > 60 000 > 60 000 > 60 000

Adaptive Light Control Plus (ALC Plus) - Version standard² Version standard - Version standard² Version standard

Sterile Light Control (SLC) - - Version standard - - Version standard

Pré-équipé pour caméra - Version standard - - Version standard -

[1] Réglable lors de la première utilisation 
[2] Fourni avec le module caméra installé 
Les valeurs indiquées sont soumises à une tolérence moyenne de ±5% 
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HELUX PRO

PRÉSENTATION

• 

L'éclairage chirurgical Helux Pro vous connecte à l'avenir,  
forte de sa compatibilité avec les systèmes d'intégration à la 
salle d'opération (ORI) et l'imagerie Full HD / 4K. Des éléments de 
conception, notamment une ouverture pour flux d'air laminaire et 
une technologie de capteur 3D, garantissaent des conditions  
d'éclairage stables et permettent aux cliniciéns de se concentrer 
sur les besoins uniques de chaque patient. 

 Compatibilité avec l'imagerie Full HD / 4K  
Fiable et longue durée, la caméra Full HD / 4K transmet aux 
moniteurs de salle d'opération un signal vidéo continu en temps 
réel et sans latence. De plus, elle est conçue pour capturer  
des images fixes ou des vidéos et les transmettre à des tiers 
externes, ce qui facilite le stockage et l'archivage à des fins  
de documentation et de tutorat.

•  Intégration à la salle d'opération en toute facilité  
L'éclairage chirurgical Helux Pro et la caméra Full HD / 
4K peuvent être intégrés en toute facilité à des systèmes 
d'intégration Vidéo. Cela permet aux images d'être acheminées 
par des équipements tiers afin d'offrir aux équipes chirugicales 
une expérience en salle d'opération véritablement connectée.

• Fiabilité optimisée 
Notre système de contrôle de la lumière stérile 
réduit le risque de contamination croisée lors  
du réajustement des têtes lumineuses par les 
équipes chirurgicales pendant les interventions. 
Notre indicateur d'éclairement énergétique  
unique alerte les équipes chirurgicales en cas  
de chevauchement des champs lumineux  
de deux coupoles afin de limiter le risque 
thermique pour le patient. 

Cliquez ou scannez 
pour en savoir plus 

sur l'éclairage  
Helux Pro

Helux Pro, Surgical Light. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Le dispositif médical Helux Pro est une lampe opératoire qui permet d’éclairer le champ opératoire du patient sur une table d’opération afin de préparer, d’effectuer et de terminer une intervention chirurgicale ou 
tout autre traitement médical. Le dispositif médical Helux Pro est exclusivement destiné à un usage médical humain. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations 
indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 9 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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HELUX PRO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Degré d'éclairage Ec à 1m (lx) 160 000 lux

Taille de champ lumineux réglable [d10] à 1m / 39,37 po 16 à 25 cm (6,3 à 9,8 po)

Température de couleur (K) 3 500 / 4 000 / 4 500 / 5 000

Indice de rendu des couleurs (Ra) Max. 97

Plage de gradation (%) < 10 % en mode Endo / 30 à 100 %

Profondeur d'éclairage (L1+L2) à 20 % Ec / 2e édition 193 cm (76 po) avec ALC plus

Ombrage avec 1 obstacle sans tube 92 %

Ombrage avec 1 obstacle avec tube 91 %

Ombrage avec 2 obstacles sans tube 68 %

Indice IP 54

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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CAMERAS 
CAMERA FULL HD POUR TRULIGHT

PRÉSENTATION

Notre caméra combine la dernière technologie de caméra full HD 
avec les avantages d'une communication cryptée. Le résultat est 
une image de haute résolution, avec un temps de latence minimal 
et sans câbles contraignants, ce qui facilite la mise à niveau. 

La caméra est commandée via une interface intuitive  
sur le panneau de commande tactile. En tous points,  
il s’agit d’une solution de caméra chirurgicale idéale  
pour vos besoins de documentation et d’enseignement.

TruVidia HD Camera. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : L’appareil est prévu pour la transmission visuelle et la documentation d’interventions chirurgicales dans le cadre de la documentation et de l’archivage ainsi qu’à des fins de formation. Dispositif de classe I. Fabricant : 
Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte 
: 3 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

•  La caméra Full HD / 4K transmet aux moniteurs de 
salle d'opération un signal vidéo continu en temps 
réel et sans latence

•  De plus, elle est conçue pour capturer des images 
fixes ou des vidéos et les transmettre à des tiers 
externes, ce qui facilite le stockage et l'archivage  
à des fins de documentation et de tutorat.

•  L'éclairage chirurgical Helux Pro et la caméra Full 
HD / 4K peuvent être intégrés en toute facilité  
à des systèmes d'intégration Vidéo.

•  Cela permet aux images d'être acheminées  
par des équipements tiers afin d'offrir aux équipes 
chirurgicales une expérience en salle d'opération 
véritablement connectée. 

CAMERAS 
CAMERA FULL HD / 4K  
POUR HELUX PRO

4K Camera et 4K Refreshing Unit. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : La 4K Camera, associée à la 4K Refreshing Unit, est conçue pour capturer et transmettre un signal vidéo à une interface à des fins de documentation, d’archivage et d’enseignement. La 4K Camera prend e
n charge la fonction Sterile Light Control (SLC) lorsqu’elle est connectée à un éclairage opératoire compatible. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indisp
ensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 3 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

•  Alimentation de votre salle d'opération.  
Pour le raccordement d'équipements  
supplémentaires, pour les besoins en électricité  
et en basse tension.

Découvrez plus en détail  
le bras plafonnier FCS300

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Paramètre Valeur
Cache de finition Capot plat 400x400mm ; Capot de 100mm d'épaisseur jusqu'à 300mm : 640x640mm
Tube à bride 250mm à 1000mm
Longueur du bras horizontal 700m à 2250mm
Longueur du bras ressort 980mm
Course verticale (max) 45° vers le haut / 50° vers le bas ; arrêts intermédiaires à 20° haut/bas
Rotation du bras / de la tête de support 320°
Système de freinage Friction
Electricité Jusqu'à 8 prises éléctriques

Basse tension Jusqu'à 3x prises de données 
Jusqu'à 1x module de compensation de potentiel avec 8 broches de mise à la terre

Zone d'acheminement des câbles (électricité et basse tension) 450mm²

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

•  Le bras plafonnier FCS™ est une suspension plafonnière modulaire 
qui répond à tout moment aux exigences les plus diverses des utilisateurs  
– même après son installation. En plus des modules d’alimentation, la tête orientable  
peut accueillir différentes tablettes et des tiroirs pour une personnalisation sur mesure. 

• P  érennité des investissements 
L’architecture modulaire de bras plafonnier FCS™ vous permet, en quelques gestes, 
d’intégrer des composants et accessoires de nouvelle génération et de transformer  
les modules d’alimentation en gaz, électricité et connectiques vidéo. 

• Év olutivité 
Les têtes orientables de FCS™ peuvent être équipées sur chacune des quatre faces  
et sur toute la longueur de modules d’alimentation, de composants et d’accessoires  
– rapidement et simplement. 

• Er gonomie 
Utilisation intuitive et conviviale du poste de travail grâce au système de freinage  à code  
couleurs, aux composants intelligents et au système élévateur motorisé  disponible en option. 

• Int elligence 
Le rail MPC, disponible en option, héberge la commande centralisée de la tête orientable tout  
en faisant fonction de fixation et d’alimentation électrique pour les accessoires de nouvelle génération. 

• P erformance 
Multiplication des possibilités d’utilisation grâce aux rayons d’action étendus,  
aux limites de charges élevées et aux options de configuration quasi illimitées. 

• Design  
Surfaces fermées et affleurantes en matériaux haut-de-gamme pour un nettoyage plus facile.  
Excellente qualité des finitions et design contemporain. 

Découvrez plus en détail  
le bras plafonnier FCS500

FCS 500 Ceiling Carrier ML et FCS 500 Ceiling Carrier HL – Ceiling-Mounted Support System. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Les supports Ceiling Carrier constituent une interface servant à l’alimentation des appareils en tension du secteur et en données ainsi que suppo
rts d’appareils. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions figurant sur le manuel d’utilisati
on. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 3 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DE SÉRIE FONCTIONS SUPPL. DU RAIL MPC
Bras orientable

Portée Système à bras simple : jusqu’à 1 300 mm  
Système à deux bras : jusqu’à 3 200 mm

Système de freinage Frein à friction Système pneumatique de freinage Système électropneumatique de freinage  
Système électropneumatique de freinage[1]

Fixation au plafond plenum jusqu’à 2 500 mm Antisismique
Bras à hauteur réglable X
Tête orientable
Dimensions M (310 x 220 mm) L (310 x 310 mm) M : - L : Intégration d’un système élévateur motorisé
Longueurs jusqu’à 1 750 mm
Transformation des modules d’alimentation
Informatique X
Gaz X
Électricité X
Composants du poste de travail
Fixation sans outil par mécanisme d’encliquetage X Composants électroniques

Modules AmbientLine AmbientLine Sol, AmbientLine Plafond AmbientLine Sol, AmbientLine Plafond, 
AmbientLine Bureau

Tablettes et tiroirs

Charge maximale admissible Tablette charges moyennes : 50 kg  
Tablette Charges lourdes : 80 kg

Fonction de commande sur la tablette Pour tablette charges moyennes Pour tablette charges lourdes

Dimensions des tablettes (l x p)
Tablette charges moyennes : 530, 630 x 480 mm 
Tablette charges lourdes : 430[2], 530, 630, 730  
x 480 mm Rallonge (profondeur) de 70 mm dispo.

Tablette charges moyennes : 530, 630 x 480 mm Tablette 
charges lourdes : 430[2], 530, 630, 730  
x 480 mm Rallonge (profondeur) de 70 mm dispo.

Nombre max. de tiroirs par tablette Tablette charges moyennes: max. 2  
Tablette charges lourdes: max. 4

[1] Variable selon le pays - [2] largeur 430 mm également disponible en profondeur 260 mm - Sous réserve de modifications. Seules les indications figurant dans notre offre et notre confirmation de commande font foi.

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

son installation. En plus des modules d’alimentation, la tête orientable peut accueillir  
différentes tablettes et des tiroirs pour une personnalisation sur mesure.

• 

•  Le bras plafonnier FCS™ est une suspension plafonnière modulaire   
qui répond à tout moment aux exigences les plus diverses des utilisateurs – même après  

 Pérennité des investissements 
L’architecture modulaire de bras plafonnier FCS™ vous permet, en quelques gestes,  
d’intégrer des composants et accessoires de nouvelle génération et de transformer  
les modules d’alimentation en gaz, électricité et connectiques vidéo.

•  Évolutivité 
Les têtes orientables de FCS™ peuvent être équipées sur chacune des quatre faces et sur toute la longueur  
de modules d’alimentation, de composants et d’accessoires – rapidement et simplement.

•  Ergonomie 
Utilisation intuitive et conviviale du poste de travail grâce au système de freinage à code couleurs,  
aux composants intelligents et au système élévateur motorisé disponible en option.

•  Intelligence 
Le rail MPC, disponible en option, héberge la commande centralisée de la tête orientable tout en faisant  
fonction de fixation et d’alimentation électrique pour les accessoires de nouvelle génération.

•  Performance 
Multiplication des possibilités d’utilisation grâce aux rayons d’action étendus,  
aux limites de charges élevées et aux options de configuration quasi illimitées.

•  Design 
Surfaces fermées et affleurantes en matériaux haut-de-gamme pour un nettoyage plus facile.  
Excellente qualité des finitions et design contemporain.

Pour plus d'informations  
sur le bras plafonnier FCS700,  

scannez ou cliquez

FCS 700 Ceiling Supply Unit – Ceiling Supply Unit. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Les Ceiling Supply Units constituent une interface servant à l’alimentation des appareils en tension du secteur, en données, en gaz médicaux, en vide et en air comprimé ainsi qu’au logemen
t, au placement et au stockage d’appareils et d’accessoires. Dispositif de classe I. Fabricant : Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG – Carl-Zeiss-Str. 7-9, 07318 Saalfeld – Allemagne. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les 
instructions figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 3 avril 2025. 
Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DE SÉRIE FONCTIONS SUPPL. DU RAIL MPC
Bras orientable

Portée Système à bras simple : jusqu’à 1 300 mm  
Système à deux bras : jusqu’à 3 200 mm

Système de freinage Frein à friction Système pneumatique de freinage Système électropneumatique de freinage  
Système électropneumatique de freinage[1]

Fixation au plafond plenum jusqu’à 2 500 mm Antisismique
Bras à hauteur réglable X
Tête orientable
Dimensions M (310 x 220 mm) L (310 x 310 mm) M : - L : Intégration d’un système élévateur motorisé
Longueurs jusqu’à 1 750 mm
Transformation des modules d’alimentation
Informatique X
Gaz X
Électricité X
Composants du poste de travail
Fixation sans outil par mécanisme d’encliquetage X Composants électroniques

Modules AmbientLine AmbientLine Sol, AmbientLine Plafond AmbientLine Sol, AmbientLine Plafond, 
AmbientLine Bureau

Tablettes et tiroirs

Charge maximale admissible Tablette charges moyennes : 50 kg  
Tablette Charges lourdes : 80 kg

Fonction de commande sur la tablette Pour tablette charges moyennes Pour tablette charges lourdes

Dimensions des tablettes (l x p)
Tablette charges moyennes : 530, 630 x 480 mm 
Tablette charges lourdes : 430[2], 530, 630, 730  
x 480 mm Rallonge (profondeur) de 70 mm dispo.

Tablette charges moyennes : 530, 630 x 480 mm Tablette 
charges lourdes : 430[2], 530, 630, 730  
x 480 mm Rallonge (profondeur) de 70 mm dispo.

Nombre max. de tiroirs par tablette Tablette charges moyennes: max. 2  
Tablette charges lourdes: max. 4

[1] Variable selon le pays - [2] largeur 430 mm également disponible en profondeur 260 mm - Sous réserve de modifications. Seules les indications figurant dans notre offre et notre confirmation de commande font foi.

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 
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PRÉSENTATION

•  Plug & Play 
Relie et reproduit les vidéos provenant de n’importe quel dispositif 
source et de n’importe quel fournisseur. Compatibilité maximale 
avec toutes les normes et formats vidéo (des signaux analogiques 
jusqu’à l’UHD et la 4K). Compatibilité totale des signaux 3D. Gère 
jusqu’à 24 canaux entrants et 24 canaux sortants. Avant-première 
en direct et détection automatique de toutes les sources. Aucune 
latence de transmission pour une coordination et une précision 
optimales des procédures. 

• Connect é 
Une meilleure communication interne et externe à la salle d’opération.  
Connexion complète avec le PACS, la HIS et l’EMR.  
Exportation de vidéos et d’images vers n’importe quel service  
extérieur (LAN, USB, PACS, etc.). 
Multiconférence compatible avec les plates-formes de collaboration basées sur le cloud 
les plus connues (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, etc.). 

• Er gonomique 
Ergonomie maximale : optimise et facilite toutes les opérations. 

•  FLUID : Solution de contrôle sans contact 
FLUID est une solution de reconnaissance gestuelle au service de l'informatisation des 
blocs opératoires. Notre solution permet au chirurgien d'être autonome et indépendant 
afin d'avoir accès aux images du PACS sans contact et sans perdre la stérilité. 

Découvrez plus en détails  
la solution de vidéo  

management Helion

Helion, système de gestion vidéo. Destination/Caractéristiques/Performances revendiquées : Le système de gestion vidéo Helion est un système de vidéocommunication médicale utilisé exclusivement pour l’affichage et la gestion de sources audio et vidéo existantes et pour la commande de l’éclaira
ge opératoire conformément aux spécifications établies par le fabricant. Dispositif de classe I. Fabricant : Videomed S.r.l. – Via Cesare Battisti n.31/C, 35010 Limena – Italie. Se reporter au manuel d’utilisation pour les informations indispensables pour le bon usage. Lire attentivement les instructions 
figurant sur le manuel d’utilisation. Non remboursé. Date de mise à jour du texte : 3 avril 2025. 
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SOLUTION HELION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonctionnalité Routage vidéo / Enregistrement / Streaming / Contrôle des dispositifs et caméra de surveillance / Liste  
de contrôle chirurgicale / Gestion des paramètres pré-enregistrés / Multivue / Traitement des ID patients

Canaux vidéo 24 canaux entrants et 24 canaux sortants

Résolutions vidéo prises en charge Jusqu’à la 4k/UHD

Câblage CAT 7 ou fibre optique

Écran tactile 24’’ ou 27’’, capacitif, résolution 1920 x 1080p

Rapport de format 16:9

Résolution de l’écran tactile 1920 x 1080

Entrée audio 3 micros, 2 périphériques stéréo, 1 vidéoconférence

Sorties audio 1 stéréo amplifiée, 1 stéréo non amplifiée

Nombre de ports RS232 pour le contrôle des dispositifs 12

Nombre de canaux d’enregistrement 2 en simultané

Protocoles / type de synchronisation DICOM / HL7

Fonctions d’enregistrement Time Shift Recording, MATS (Movie Around The Snap)

Streaming HW Full HD 1080 60fps avec fonction Talkback

Dimensions unité principale / UHD 133 x 430 x 450 mm / 44 x 430 x 450 mm

Puissance Alimentation électrique 100-240 V 50-60 Hz, norme médicale EN 60601-1

Nombre de ports USB 3 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0

Poids unité principale / UHD 13,5 kg/8 kg

Document promotionnel réservé exclusivement à l'usage de BAXTER SAS. Il ne peut en aucun cas être remis à un tiers 



PERMETTRE  
UN DIAGNOSTIC  

ET UN TRAITEMENT 
PLUS PRÉCOCES

Plus tôt  
le diagnostic est posé,  

plus il y a d'options  
thérapeutiques efficaces.

CARDIOLOGIE 
Détectez et diagnostiquez les pathologies 
cardiaques plus rapidement et avec 
plus de précision grâce à des solutions 
d'électrocardiographie (ECG) simples  
et connectées.

EXAMEN PHYSIQUE ET DIAGNOSTIC 
Plus le diagnostic est précoce, plus les 
options de traitement sont nombreuses. 
Découvrez comment notre gamme complète 
d'outils d'examen physique peut vous aider.

SURVEILLANCE PATIENT 
Mettez les données sur les signes vitaux 
entre les mains des soignants qui en ont 
besoin, au moment où ils en ont besoin, 
grâce à des solutions de surveillance 
simples et connectées. 

SOMMAIRE  
ENVIRONNEMENT 
CHAMBRE PATIENT

SOMMAIRE
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Pour plus  
d'informations 

Pour en savoir  
plus sur notre 

CSM  
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Surveillance  
des patients 

Envoi automatisé des signes vitaux 
précis et des observations relatives 
au patient vers votre Dossier Patient 
Informatisé (DPI). Cet envoi se fait à 
partir du lieu de soins. 

Cardiologie 
diagnostique

Examen physique 
et diagnostic 

Des outils de diagnostic médical conçus 
pour réaliser des examens cliniques et  
détecter précocement les premiers  
symptômes de complications chez les  
patients.  

Les solutions de cardiologie 
diagnostique de Baxter simplifient 
les  processus de travail et offrent une 
connexion sécuréisée aux données 
patient pour vous permettre de vous 
concentrer sur ce qui compte le plus 
: fournir des soins de qualité aux 
patients. 

Mesure  
de la pression 
artérielle 

Catalogue complet de 
sphygmomanomètres manuels  
et électroniques et de brassards  
de pression artérielle. 

Prise de la 
température 

Gamme complète de thermomètres  
et services cliniques. 

Gestion à distanceStation centrale

SURVEILLANCE DES PATIENTS 

92871-BLU

92880-PUR
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CONTACTEZ-NOUS

UNIS  
POUR SAUVER 

ET PRÉSERVER  
DES VIES…

HILL-ROM SAS FRANCE
Z.I du Talhouet - B.P 14 
56330 Pluvigner 
Pluvignier, France 
Téléphone +33 (0) 2 97 50 92 12

BAXTER FRANCE
4 bis Rue de la Redoute 
78280 Guyancourt 
Téléphone 01 34 61 50 50

Service commercial 
Téléphone 02 56 37 30 00 (choix 2 + n° dép.) 
Télécopie 02 56 37 30 10 
Emails  
 hr_adv@baxter.com 
HRC_France_Welchallyn@baxter.com
Téléphone 01 57 32 49 94 (puis option2)

Pour continuer  
à recevoir 

nos publications
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